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1. TEKLIF SAHIBININ SORUMLULUGU

Depolar anahtar teslimi esasina gore yapilacagindan, Teklif sahibi, isin ve bitin kisimlarinin iyi
islemesi ve birinci sinif bir imalat yapilmasi sartlarini bitlin detaylariyla karsilamakla yakiumltduir.
Sartnamede bahsedilen hususlar hububat depolanmasi igin uygun ve saglikli bir depolama ve
tahliye sartlarini gerceklestirmek icin hazirlanmis olup, teklif sahibi firma; yangin tehlikesi de
dikkate alinarak tim tesisatin; yurt ici ve/veya yurt digi tizik-yonetmelik ve standartlarina, ise ve
mahallerine ve gunumuz teknolojisine uygun olarak en Ust duzey ve en kaliteli bir sekilde temin ve
tesisi hususu tamamen firmanin sorumlulugundadir.

Ayni zamanda Teklif Sahibi tarafindan temin ve tesis edilecek depolari sartnamede belirtilen teknik
kriterlerin yani sira 5300 Sayili Tarim Uriinleri Lisansli Depoculuk Kanununa gére 08/10/2005 tarih
ve 25960 (Degisik madde: 26/09/2007- 26655 S.R.G ve 12.11.2011-28110 S.R.G) sayili Resmi
Gazetede yayinlanmis “Hububat Baklagiller ve Yagh Tohumlar Lisansli Depo Yo&netmeligine”
uygun olarak insa edilecektir.

2. GENEL TEKNiK SARTLAR

Bu bolimin ekinde bulunmamasina ragmen asagida listelenmis ve Turkiye’de yetkili kamu
kuruluglarina ait olan sarthameler, yonetmelikler bu ihale dokUmanlarinin bir pargasi olarak
degerlendirilecektir. Ancak, s6z konusu sartnameler, ydnetmelikler ile bu 6zel teknik sarthame
arasinda geligki olmasi durumunda 6zel teknik sartname hikimleri gegerli olacaktir. is anahtar
teslim esasina goére yapilacagindan yapilacak islerin (insaat, mekanik, elektrik) birlikte
degerlendiriimesi ve ayri olarak akdediimemesi gerekmektedir. isin biitiini igin verilen projelere
goére imalatlar yapilacak olup, uygulama esnasinda projede belirtiimeyen ama yapilmasi zorunlu
olan igler de (insaat, makine ve elektrik tesisati) yuklenicinin kapsaminda olacaktir. Bu isler igin
ayrica bir bedel édenmeyecektir. is bitiminde yiiklenici isin bitiin projelerini kapsayan nihai
projeleri (As-Built) 5 takim halinde CD ortaminda ve Aydingere basili olarak Genel Mudurlige
verecektir.

Genel Teknik Sartnamelerin Listesi

1. T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Yapi isleri Dairesi Genel Teknik Sartnamesi

2. T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanh§i Yapi isleri Dairesi Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi
3. T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Yapi isleri Dairesi Mekanik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesi

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Yapi isleri Dairesi insaat isleri Birim Fiyat Tarifleri

Turk TelekomuUnikasyon A.S. tarafindan yayinlanan sartnameler.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi tarafindan yayinlanan sartnameler.

DSi Su Tutucu Yapilar Sartnamesi

Karayollari Genel Mudurligu tarafindan yayinlanan sartnameler

iller Bankasi Genel Midiirligi Sartnameleri

10 Milli Savunma Bakanhgi Sartnameleri

11. BOTAS Teknik Sartnamesi

12. Tark Standartlari (TS) Sartnamesi

©xoNo A

3. GEVRESEL ETKILER

TUm ingaat isleri, fiziki cevre ve komsu yerlesim birimlerine asgari zarar verecek bir bakis agisiyla
yapilacaktir. Yuklenici caligtigl alan icinde gegerli olan genel talimatlara uyacaktir. Asagida ana
basliklari verilen maddelerle ilgili dnlemler YUklenici tarafindan alinacaktir. Bu énlemlerin alinmasi
ile ilgili giderler YUklenicinin genel giderleri icinde oldugu kabul edilir. Bu nedenle YUkleniciye s6z
konusu 6nlemlerin alinmasi i¢in herhangi bir bedel 6denmez.

Toz: Kazidan c¢ikan malzemenin tasinmasinda toz olugsmasi minimize edilecektir. Tasima
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esnasinda kamyonlarin tzeri branda ile 6rtilecektir.

Giiriiltii: insaatinin gevreye en az giriilti verecek sekilde ilerlemesi icin gerekiyorsa galisma
saatlerinin duzenlenmesi de dahil olmak Uzere her turli dnlem dogrultusunda verilen talimatlara
Y Uklenici uyacaktir.

Atik Su: Atik Suyun toplanmasi ve belirli araliklarla bosaltiimasi icin tanklar dngérilebilir. Bu
dogrultuda ingsaat icin gerekli atik suyun cevreyi kirletmemesi icin YUklenici gerekli énlemleri
alacaktir.

Trafik: insaat islerine ait nakliye ve ulagim icin kullanici birlik tarafindan saptanan giizergahin
disina ¢ikilmayacaktir.

4. GENEL HUSUSLAR

4.1. TMO Celik Silo Tipindeki Hububat Depolama Uniteleri ve ekleri insaati kapsaminda
bulunan iglere ait mahal listesi ile mimari, statik, makine, elektrik, altyapi ve detay uygulama
projeleri sartname ekindedir. Uygulama projelerine uygun olarak imalatlar yapilacaktir. imalatlar
yapllirken projede belirtilen notlara uyulacaktir.

4.2. imalatlar onayl projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlar ile mahal
listesine bagl olarak yuritllecektir. Projelerde gosterilen ancak teknik sarthamede bulunmayan
veya teknik sartnamede belirtilen ancak projelerde gdsteriimeyen tim isler yiklenici tarafindan
teklif fiyati icerisinde yapilacaktir.

4.3. Tesisin insasl esnasinda kazidan ¢ikan malzemeler idarenin veya belediyenin yazili izni ile
gOsterece@i dokum yerine bosaltilacaktir. DOkUm yerinin duzeltiimesi yapilacaktir. Dokim bedeli
Yukleniciye aittir.

4.4. imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz hava
kosullarindan korunacaktir. insaat esnasinda aktivitelerden dolayi meydana gelen biitiin fazla
malzemeler atik sayilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir sure icerisinde
santiyeden uzaklastirilacaktir. Yiklenici, bunlarin santiyeden uzaklastirimasindan ve idarenin
gOsterecegi yere tasinarak atiimasindan sorumludur. Atik malzemelerin tasinmasi veya atilmasi
icin yapilan masraflar yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.5. Tesisin yapimi esnasinda bozulan veya hasar géren mevcut yol, altyapi, kaplamali alan,
yesil alanlar vb. eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.

4.6. Kullanilacak bitiin yerli ve ithal malzemenin mensei idareye énceden bildirilecek ve
idarenin onay alinacaktir.

4.7. Projede ve sartnamede belirtimeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik
zorunluluk gerektiren isler idarenin dngoérecegi ve igin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Proje,
teknik sarthame ve mahal listesinde c¢elisen teknik hususlar ortaya ¢ikmasi halinde idarenin
Ongoérecegi dokiman esas alinacaktir. Proje ve sartnamelerde olmayan ancak teknik olarak
yapilmasi zorunlu imalatlar teklif fiyat icerisinde yer alacaktir.

4.8. Is kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda TSE belgeli malzemeler kullanilacaktir ve
bunlarin belgeleri Yiklenici tarafindan idareye ibraz edilecektir.

4.9. Sartnamede belirtilen imalatlarin yapilabilmesi igin gerekli is iskeleleri kurulacaktir.

4.10. Yiklenici éncelikli olarak isle ilgili 6331 sayili is Saghg ve Giivenligi Kanununa ve ilgili tim
mevzuata uyacaktir. Yuklenici gsantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is guvenligi icin uygun
uyari levhalarini asacak, ayrica santiyede calistirdidi personelin kaldidi binalarin isci saghgi ve is
guvenligi tizagune ve ilgili tdm mevzuta uygun olmasini saglayacaktir.

idare, yuklenicinin galisma ydnteminin emniyetsiz olduguna, glvenlik bariyerlerinin veya diger
emniyet unsurlarinin, guvenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar verir ise;
yuklenici verilen talimatlara gére g¢alisma ydntemini degistirecek, guvenlik énlemlerini arttiracak
veya kurtarma ekipmanlari temin edecektir. Bu gibi talimatlar ylkleniciyi s6zlesme kapsamindaki
diger yukumluliklerden kurtarmayacaktir.

4.11. insaatlardaki dolgular mutlaka sartnamede ve onayl projelerdeki pozuna uygun yapilacak,
dolgunun cinsi ve sikistirmanin uygunlugu dolgu yapilan alanlardan &érnek alinarak zemin
laboratuarinda test edildikten sonra test sonucu rapor olarak idareye verilecek ve idarenin uygun
gbérmesinden sonra Ust imalatlar yapilacaktir. Dolgu ylksekliginin az olmasi nedeniyle, labaratuvar
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test numunesi alinmasi imkani bulunmayan yerlerde, idarece verilecek karara uyulacaktir.

4.12. ingaatta beton dékimii yapilmadan énce bina ve eleman boyutlari, désenen donatilarin
projesine uygun olarak yapildidi tutanak dizenlenerek tespit edilecektir. Kullanilacak donati
hammaddeden yapilan fabrika Uretimi olacak, kesinlikle haddehane Uretimi, sonradan ¢ekme vb.
uretim malzeme kullanilmayacaktir. Sertifikali demir kullanilacaktir.

4.13. Kullanilan betonlarin beton dayanimini tespit etmek icin TS 500’e uygun yéntemle numune
alinip kirdirillacak ve deney raporlari alinacaktir. Betonlarin tretilmesi, yerlestiriimesi ve bakimi ilgili
yonetmeliklere uygun islemler yapilacaktir. Ayrica demir ve ¢elik imalatlarda kullanilan demir ve
celigin cekme ve kopma testleri yapilacaktir. Beton, demir ve celik test bedelleri YUklenici
tarafindan édenecektir.

4.14. Su izolasyonu mutlaka projesi ve sartnamesine uygun yapilacaktir. izolasyonda
kullanilacak malzeme idare’ye onaylattirilacaktir.

4.15. lscilik birinci sinif olacak ve en Kkaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sarthamelere uygun yapilmayan ve hatall
imalatlar kirilacak ve projesine ve sartnamesine uygun olarak tekrar yapilacaktir. Kirillan imalatlar
icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

4.16. Iinsaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir drnek bolim yapiimali, uygunlugunun
idarece onayl muteakip imalata devam edilmelidir.

4.17. ingaatlarda proje ve sarthamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii mimkin
olmayan imalatlarin proje ve sartnamesine uygun yapildigina dair tutanaklar dizenlenecektir.

4.18. Insaat sahasinda kazi vb. yapilirken toprak altindan altyapi ¢cikarsa bu bélimler imalatlarin
altinda kalmayacak sekilde (gerekirse onarimi yapildiktan sonra) idarece uygun goriilecek yere
yuklenici tarafindan tasinacaktir. Bunun igin ilave bedel 6denmeyecektir.

4.19. Yapim esnasinda bozulan veya hasar goren mevcut yapi ve tesisler eski haline getirilecek
sekilde onarilacaktir.

4.20. Tum kapi, pencere, dolap vs. imalati gibi detay ihtiyaci gdsteren isler igin imalatgi firmalarin
(sec¢imi yapilan) Uretim prensiplerini de kapsamak Uzere gereken sistem ve uygulama detay
projeleri Yuklenici firma tarafindan hazirlanarak idareye sunulacaktir.

4.21. Projenin herhangi bir kisminda sulama tesisi, hidrant, dogalgaz, su, atik su, elektrik,
telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi hizmeti ile kargi karsiya gelinirse, yuklenici veya tageronlar
calismayl hemen durduracak, idareyi ve yetkilleri haberdar edecektir. Yiklenici veya
tageronlarinin ¢aligsmalari sonucu mevcut alt yapi tesislerinin zarar gérmesinden, idare sorumlu
degildir. Meydana gelecek zararlar yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.22. Butun dokimanlar ve yazismalar Turkce olarak yapilacaktir.

4.23. Ingaat ve Yardimci Tesisler Fiyat Dagilim Cetveli: istekli, sartname dokiimanlarinda yer
alan is kalemleri ve is yerleri bazinda hazirlanmig fiyat dagilim tablosunu Fiyat Teklifine
ekleyecektir. Asiri dislk fiyat sorgulanmasina gerek duyulmasi halinde sarthame dokimanlarinda
yer alan “Analiz formati” formlari istekliden talep edilecektir. “Analiz formati” tablolari teklifle birlikte
verilmeyecektir. S6zlesme imzalanmadan 6nce ihale Gzerine kalan istekli fiyat dagilim tablosunu
mimkin oldudu kadar detaylandirarak “kalemlere ayriimis fiyat listesi” ni idarenin onayina
sunacaktir. Hakedis 6demelerinde bu detayh fiyat listesi dikkate alinacaktir. Bu listedeki detay
fiyatlarin genel toplami ile géturd bedel teklifin ayni olmasi gerektidi asikardir. Bu iki rakam
arasinda fark olmasi halinde Goéturu Bedel Fiyat esas alinacaktir. Kalemlere ayriimig fiyat listesi
sbzlesme dokUimanlarinin bir pargcasini olusturur. Detaylandiriimis fiyatlar gercekgi ve dengeli bir
dagihm olusturacaktir. Aksi taktirde idare’nin fiyat dagilimini yeniden diizenleme hakki vardir.

5. SAHANIN YERI

Teklif sahibi firma tim i yerlerini gérecek ve yapilacak tesis alanlarini inceleyecektir. Is yerlerini
gormeden teklif veren teklif sahibi tim isyerlerini gérmus ve incelemis sayilacaktir. Bu konuda
isyerini gérmeden teklif veren teklif sahibinin sonradan yapacagi itirazlar kabul edilmeyecektir.
Asagida depo listesinde belirtilen igyerlerindeki TMO’ya ait alanlara, listede belirtilen kapasitelerde
depolama tesisleri yapilacaktir.

Bu is kapsaminda inga edilecek Celik Silolarin yapilacagdi yerleri ve kapasitelerini (depo tonaji)
gOsterir tablo:
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SIRA BAGLI OLDUGU DEPO o
No | DEPO YAPILACAK YER _ TONAJI TiPI
TMO SUBESI (TON)
1 KAYMAZ/ESKISEHIR ESKISEHIR 30.000 CELIK SiLO
2 HAYMANA/ANKARA POLATLI 30.000 CELIK SILO
3 | SIVRIHISAR/ESKISEHIR ESKISEHIR 20.000 CELIK SILO
4 YOZGAT YERKOY 40.000 CELIK SILO

6. INSAAT ISLERI

Depolar en son deprem yonetmeligine gore projelendirilmistir. Yapim esnasinda da bu esasa
uyulacaktir.

6.1. CELIK SiLO KUYU TEMELLERI:

Silo kuyulari konik tabanh olacaktir. Celik kolon ayaklarinin oturacadi betonarme radye temel
BS25 kalitede fabrika betonu ile imal edilecektir. Silo temelleri arazinin konumuna gére sel
sularindan koruyacak sekilde onlemleri alinacaktir. Dilatasyon teskilinde 3 cm kalinhginda XPS
kullanilacak Uzeri mastik asfalt ile su gecirimsiz olacaktir. Temel Ust ylzeyinde su géllenmesine
meydan vermeyecek sekilde ylzey sertlestirmeli meyil sapi yapilacaktir. Yuzey sertlestirici
uygulamasi taze beton Uzerine serpme toz olarak uygulanacaktir.

6.2- CELIK SIiLO KONVEYOR GALERILERIi ve KANALLARI:

Celik Silo Konveyor Galerileri ve Kanallari ek projelerde goésterildigi sekilde yapilacak olup, Tremi
bosaltma konveydrleri bu betonarme galeriler (BS25 kalitede betondan imal edilmig) icinde yer
alacaktir. Galeri i¢ ylzeyleri dizgln ylzeyli betonarme olacaktir. Galeriler yer alti ve yeristi
sularinin sizmasini O6nleyecek sekilde teknigine uygun olarak bohcalama vb sekilde izole
edilecektir. Konveyor ve techizatinin (Konveydr zincirleri, motorlar, reduktorler vb.) bakim ve
onarimi i¢in ulasim kolayliklarina sahip olacaktir. Galerilerin hareket sensoérli armatirlerden
olusan dahili aydinlatmasi yapilacaktir. Herhangi bir su sizmasi halinde, i¢cerde biriken suyun
tahliyesi ise elevator kulesine ters istikamette yapilacak meyil betonu ile saglanacaktir.

6.3- CEVRE TANZIiMi, SAHA VE YOLLAR:

Saha ve gevre tanzimi projeleri sartname ekinde verilmistir. Esasi ylizey sularini drene etmektir
Teklif sahibi yapilacak olan tesiste tum gerekli onlemleri alarak tesisin yagmur ve yer alti
sularindan etkilenmemesini saglayacaktir. Ara¢c ve yurime yollari detaya uygun BS25 Kaliteli
betondan techizatl olarak imal edilecektir. Saha ihatalari projelerinde gdsterildigi sekilde
yapilacaktir. Giris kapisi strglll kayar kapi (elektrikli otomatik) olacaktir. Yollar projede belirtiimis
olup beton kaplamalidir. Ayrica silo kuyularinin gevresinde de projede gosterilen geniglikte beton
yol yapilacaktir. Bina etraflarindaki tretuvar betonlari saha ve yol betonlarinda tarif edildigi sekilde
imal edilecek, egimleri bina cephesinden sahaya dogru verilecek, ylzey sertlestirici uygulamasi
yapilacak ve supurge uygulamasi yapilacaktir. Yuzey sertlegtirici uygulamasi taze beton uzerine
serpme toz olarak uygulanacaktir.

Silo sahasinin saglikh kullanimi igin gerekli olabilecek silo sahasinda su toplanmasini
engelleyecek sekilde saha drenaj kanallari yapilacaktir. Yol kenarlarina teknik tarifinde belirtildigi
sekilde bordur yapilacaktir. Kot farki olan ve projede istinad duvari belirtimeyen mahallerde 1/2
sev yapilacaktir. ingaat yapilacak alanlar tizerinde agjag bulunmasi halinde bu agagclar kékli olarak
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idarenin istedigi yere transfer edilecektir. Hizmet binasi, tesis girisi, ¢iftci dinlenme binasi etrafinda
yaklasik 1.000 m2 lik alan ¢imlendiriimeye hazir hale getirilecektir. Cimlendirilecek alanlara sulama
amagl yeterli sayida su tesisati ¢ekilecektir. Ayrica yiklenici bu alanlara 100 adet igne ve genis
yaprakli agac dikecektir. Mevcut agagclarin transferi, ¢cimlendirmeye hazir hale getirme ve agag
dikim iglerinin bedeli teklif fiyata dahil olup herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Teklif sahibi teklifini
verirken bu hususlari dikkate alacaktir.

6.4- MAKINE DAIRESI-ELEVATOR KULESI:

Celik silo yapilacak yerlerde, elevatorler, silo ici baskiilleri, toz toplama Uniteleri, klape, asansér ve
distributorler ile diger gerekli ekipmanlarin yer aldigi galvanizli gelik konstriksiyon Makine dairesi
(elevatdér kulesi) yapilacaktir. Makine dairesinin mevcut toprak seviyesi altindaki kisimlari
betonarme, toprak seviyesi kotunda bulunacak betonarme désemesi Uzeri galvanizli celik
konstriksiyon olacaktir. Yapiya yer alti ve gevre sularinin girmesinin dnlenmesi amaciyla toprak
altinda kalan kisimda bohgalama su izolasyonu yapilacaktir. Temel etrafinda toplanan su drene
edilerek pompa ile tahliye edilecektir. Celik konstriksiyon yapinin yanlari ve ust kismi yahtimli
idarenin belirleyecegi renkte boyali Gstl 0,70 mm alti 0,50 mm aliminyum sandvi¢ panel olacaktir.
Paneller ilave tasiyici sistem ile c¢elik kuleye tespit edilecek ve orijinal birlesim aksesuarlari
(izolasyon fitili, sizdirmazlik bandi, mahyalar, gecis parcalari, kbse parcalari, ek yerleri, panel
pencere gecisleri, pencere yan pervazlari, detay parcalari, damlaliklari vs. gerekli diger pargalar)
ile montaji yapilacaktir. Her kata ulasacak sekilde minimum 500 kg tasima kapasiteli yik asansoér
tesis edilecektir. Tesis edilecek asansor yonetmeliklere uygun olacaktir. Tesis edilecek yuk
asansoru ile ilgili her tarlG ruhsat, izin ve isletmeye alma islemleri bu proje kapsaminda yUklenici
tarafindan saglanacaktir. Makina dairesi zemin déogsemesinde minimum 50x50x50 cm ebatlarinda
su toplama c¢ukuru, pompasi ve drenaj baglantisi bulunacaktir. Makine binasi c¢elik yapisi 350
gr/m2 galvanize olacaktir. Makine binasinda kat planlari ve akis borulari proje esasina uygun
olarak dizayn edilmis olup kullanilan ekipmanin degismesi durumda tasiyici sistemin revizyonu ve
hesabi teklif sahibine aittir. Diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmistir.

6.5- KONTROL ODASI:

Celik silo yapilacak yerlerde, silonun igletimi amaciyla tesis edilecek olan kontrol panolarinin yer
alacagi betonarme kontrol odasi (binasi) yapilacaktir. Isi ydnetmeligine uygun, isicamli, kapi ve
pencereleri toza karsl izolelidir. Kontrol odasi silonun tim kontrol panolarini icinde bulunduracaktir.
Kontrol odasi dosemesinde anti statik malzeme serilecek ve yukseltimis doseme yapilacaktir.
Kontrol odasi disindaki mahaller seramik kapli olacaktir. Bina dis cephesine mantolama 1si yalitimi
yapilacaktir. Merdiven basamak ve sahanliklari Andezit kaplama olacaktir. Binanin isitma ve
sogutmasini (klima) saglayacak gerekli techizat ile aydinlatmasi tesis edilecektir. Bina ile ilgili diger
ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmigtir.

6.6. BEKCI BiNASI:

Vaziyet planlarinda gésterilen yerlere yapilacaktir. icerisinde WC, lavabo bulunacaktir. Binanin
Isitma-sogutmal(klima) ve aydinlatmasi igin gerekli her tirli donanimla techiz edilecektir. Bina ile
ilgili diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtiimigtir. Binaya ulagimi
saglamak uzere, yol betonundan itibaren 1,2 m genisliginde, kenarlari bordurlu parke tagi
kaplamali yaya yolu yapilacaktir.

6.7- KANTAR BiNASI:

Vaziyet planlarinda gosterilen yerlere yapilacaktir. Kantar odasinda kantar kumanda unitesi yer
alacak ve kantar memurunun kantar platformlarini gérebilecegi goris alanina sahip olacaktir.
Binanin 1sitma ve sogutmasini (klima) saglayacak gerekli techizat ile aydinlatmasi tesis edilecektir.
Bina ile ilgili diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtiimistir.

6.8-NUMUNE ALMA BiNASI:

Vaziyet planlarinda gOsterilen yerlere betonarme bina olarak iki numune alma sondasi arasina
yapilacaktir. Eksper memurunun sondalari gérebilecegi goérlis alanina sahip olacaktir. Binanin
Isitma ve sogutmasini (klima) saglayacak gerekli techizat ile aydinlatmasi tesis edilecektir. Bina ile
ilgili diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmistir.
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6.9-HIZMET BINASI:

Vaziyet planlarinda gdsterilen yerlere yapilacaktir. Binaya ulagimi saglamak tzere yol betonundan
itibaren 2 m genisliginde, kenarlari bordurli parke tasi kaplamal yaya yolu yapilacaktir. Bina ile
ilgili diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmistir.

6.10-CiFTCi DINLENME EVi:

Vaziyet planlarinda gdésterilen yerlere terasli, bir cay ocagi, banyo ve bay-bayan WC ’si olan bir
sosyal tesis (¢iftci dinlenme evi) insa edilecektir. Binaya ulasimi saglamak Uzere, her iki girise yol
betonundan itibaren 3 m genigliginde, kenarlari bordirlli parke tasi kaplamali yaya yolu
yapilacaktir. Bina ile ilgili diger ayrintilar uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtiimigtir.

6.11-MALZEME DEPOSU:

Vaziyet planlarinda gdsterilen yerlere yapilacaktir. igerisinde Wc-dus ve kapali ofis ve depo alani
bulunmaktadir. Malzeme deposuna yol betonundan itibaren girise kadar 5 mt genisliginde kenarlari
bordurli celik hasirli saha betonu (Bs25) yapilacaktir. Bina ile ilgili diger ayrintilar uygulama
projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmistir.

6.12-YANGIN SUYU POMPASI BINASI:

Vaziyet planlarinda gosterilen yerlere yapilacaktir. Yangin sondurme hidrant sistemini besleyecek
yangin suyu pompalari ve hidrofor icin yapilacak betonarme binadir. Bina ile ilgili diger ayrintilar
uygulama projelerinde ve mahal listelerinde belirtilmistir.

6.13-KARAYOLU ALIM VE YUKLEME YAPILARI, SUNDURMASI:

Vaziyet planlarinda gosterilen yerlere yapilacaktir. Karayolu alim tremisi, projelerinde gdsterildigi
sekilde, Her biri 30 ton kapasiteli iki adet (0.780 ton/m3 yogunluklu hububat igin) tahil bunkeri ile
bunkerlerin bir tanesinde kamyon kaldirma sisteminin yer aldigi temel yapisi betonarme ve (st
yapisi ¢elik konstriksiyon (350 gr/m2 galvanizli) olan bir yapi olacaktir. Karayolu alim tremi yapisi
alim bunkerleri dahil, betonarme ingsa edilmis temellere sahip olacaktir. Beton bunker ylzeyleri
tahilin serbestge akabilecegi plriizstz bir ylzeye sahip olacaktir. Alim yapisi igindeki déseme
betonarme olacak ve kamyon kaldirma platformu ile kaldirma mekanizmasi i¢in gerekli gukur dahil,
betonarme insa edilecektir. Tremi bunkerlerinin ¢ikis adzi, sirgulu kapaklarin flang baglantisina
uygun olarak dizayn edilecektir. Tremi altindaki galeriden kumanda edilebilen (temizlenebilen ve
bosaltilabilen) her bunker cikigina demir vb. malzemeyi tutmak igin magnetler (Miknatis)
konulacaktir. Alm tremileri Uzeri ve yan taraflari 0,50 mm kalinhdinda boyali galvaniz trapez sag
ile kaplanmis olacaktir. Betonarme ddéseme ve kamyon devirme platformu yol yaklasim
dizeyinden yukarida olacak ve giriste maksimum % 9 egimli rampalar ile sirkilasyon yoluna
baglanacaktir. Rampalarin iki kenarina betonarme perde yapilacak, i¢i stabilize dolgu ile
doldurularak betonarme dbéseme vyapilacaktir. Rampalarin iki kenarinda 25 cm eninde ve
dosemeden 15 cm yulksekliginde dis olacaktir. Rampa kenarlarina ve tremi beton imalatlarinda,
kamyon kaldirma platformu ve bunker imalatlarinda bitmis beton koselerine galvanizli uygun
ebatlarda géomula L profiller konacaktir. Treminin giris ve ¢ikis kisimlarina gerekli trafik isaretleri
konacaktir. Tremi bunkerleri Uzerine kamyon gegiglerine uygun galvanizli 1zgara yapilacaktir.
Yapiya yer alti suyunun girmesinin 6nlenmesi amaciyla toprak altinda kalan kisimlar bohg¢alama
usulii tecrit edilecektir. Tecrit malzemesi idare tarafindan segilecektir. Karayolu alim yapisi tek bir
sundurmanin iginde yer alacak ve tahil bogaltma islemleri yagmurdan etkilenmeyecektir.

Treminin giris ve ¢ikis kisimlarina gerekli trafik isaretleri konacaktir. Tremi bunker izerine kamyon
gegislerine uygun galvanizli 1zgara ve alt destekleri yapilacaktir. Tremi 1zgara ve alt destekleri
Uzerinde hububatin birikmesi 6nlenecek sekilde imal edilecektir. Karayolu YUikleme istasyonu tremi
Uzerinde olacak ve silodan ayni anda hem yikleme hem bosaltma yapilabilecek sekilde
yerlestiriimistir. Karayolu alim ve ihra¢ yapisi tek bir sundurmanin iginde yer alacak ve tahil
yukleme ve bosaltma iglemleri yagmurdan etkilenmeyecektir.

Karayolu tremisinin Uzeri alim ve yuklemeler esnasinda yagmur, kar gibi hava kosullarindan
etkilenmeyi dnlemek amaciyla galvaniz trapez boyali sac panellerle kapl, 350 gr/m2 galvanizli
celik konstriksiyon sundurmadir. Trapez sa¢ kaplamanin olumsuz hava kosullarindan
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etkilenmemesi icin gerekli destek ve takviyeler yapilacaktir. Tremi giris ve ¢ikislarinda yagmur
olugu ve borusu konulacaktir.

6.14- iISTINAD DUVARI VE CEVRE IHATALAR:

Vaziyet planlarinda gdsterilen yerlere, ek projelerde belirtilen tip betonarme istinad duvarlarindan
kot farkina gére uygun olanlari yapilacaktir. Projelerde istinad duvari belirtimeyen ancak yapim
esnasinda kot farki olusan mahallerde ise 1/2 sev yapilacaktir.

Saha gevresine yapilacak ihatalar, vaziyet planlarinda gdosterilen yerlere, cevre dizenleme ile ilgili
projelerde gdsterildigi ve bu sarthname igerisinde belirtildigi sekilde, teknigine uygun bir bigcimde
yapilacaktir.

6.15-ALTYAPI IMALATLARI:

icme suyu, yangin hidrant hatti, kanalizasyon ve drenaj hatti altyapi projelerinde belirtilen tim
altyapi imalatlari, projesine ve teknigine uygun bir sekilde yapilacaktir. Tesislerin insa edilecedi her
araziye (Sivrihisar, Haymana, Kaymaz ve Yozgat) projede gosterildigi sekilde 1’er adet su kuyusu
sondaji (maksimum 200 metre derinlikte) acilacak olup, su kuyusu agilmasi ile ilgili her tarli
masraf teklif fiyatina dahildir.

Fosseptik Ve Sizdirma Sistemi

Altyap! kanalizasyon borulari koruger boru olacaktir.

Fosseptikler tazyikli sehir suyuna bagl bol su harcayan binalar igin tatbik edilir. Bunlara binalarin
tim pis sulari verilebilir. Fosseptiklerden ¢ikan durulturmus pis sularin bertaraf edilmesi muskulat
arz ediyorsa, fosseptige yalniz hela muhtevasi alinir. Fosseptikler rahat girip ¢citkmak ve muayene
icin musait ebatta sactan giris kapaklari ile techiz edilmelidir. Her tip fosseptikte giris ve cikis
mecralari arasinda azami 5cm. kot farki bulunur. Yagmur sulari higbir surette fosseptiklere
verilmeyecektir. Fosseptikler, minferit binalar igin yapilabilecegi gibi, birka¢ bina igin musterek
olarak da tertiplenebilir. Fosseptiklerde kati cisimler tutulup curutilecektir.. Sulu kisimlar cikis
mecrasindan alinarak zarar vermeyecek sekilde bertaraf edilir.

Fosseptiklerden Cikan Pis Sulari Bertaraf Edici Tesisler (Sizdirma)

Fosseptiklerden ¢ikan pis sular kati cisimlerden ayriimis olacaktir. Bu sular halk saghgini tehdit
etme hassasini kaybetmediklerinden muisait kanalizasyon mecralari veya varfliter varsa buralara
akitihp zararsiz hale getirilirler.

Fosseptiklerden gikan pis sular icabinda klor ve emsali kimyasal maddelerle dezenfekte edilirler.
Musait varfliter veya kanalizasyon mecrasi mevcut degilse asagidaki tedbirler alinir.

Bakteri Yatagi (Perkolator Yatagi)

Zaman gecirimsiz bir arazi de musait degilse ve gerekli egim mevcutsa, kiigik bakteri yataklari ile
tasfiye yapilir. Bu halde gunluk pis su miktarinin iki misli perkolatér hacmi alinir. Dolgu malzemesi
3-5 cm. buyukligunde sathi purtuklt saglam tas vb malzemeden yapilir. Koku ve sinek mahzurunu
onlemek igin de cidari deliksiz beton veya kargirden inga edilir.

Havalandirma, yataklarin minavebe ile kullaniimasi veya daimi hava temasi ile temin edilir. Suyun
uniform olarak dagiimasi i¢in su ortamdan verilirdi veya bunu temin maksadiyla tertibat alinir.

7.YANGINDAN KORUNMA EKiPMANI

Tesis edilecek yangindan korunma sistemleri ve ekipmanlari, yururlikteki yangindan korunma
yénetmeligine ve ilgili diger mevzuata uygun olacaktir.
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7.1.YANGIN HIiDRANTLARI:

Dokme demir bir situndan yapilmig, otomatik drenaj sistemli ve PVC boru baglantisi i¢in dirsekten
olugan harici tip yangin hidrantlari silo yerlesim alaninin bayuikliagine gore projesine uygun sayida
olacaktir.

7.2.BINA-DISI YANGIN HORTUMU KABINI:

Kabin ve diger celik malzemeler, sicak galvanize edilmis ve kirmiziya boyanmis olacaktir. Yeterli
boy kapasitede 6zel tekstil hortumlar, dagitici vanalar ve hidrantlar igin agma-kapama anahtarinin
bulundugu kabinler hidrantlarin yaninda yer alacaktir.

7.3.YANGIN DOLAPLARI:

Makine dairesinin ve hizmet binasinin her katinda yangin yénetmeligine uygun yangin dolaplari
bulunacaktir. Her hidrant kabini yan bélmesinde kuru tip 6 kg lik yangin sondurme tlipu bolima
bulunacak ve tupler bu proje kapsaminda temin edilecektir. Hortum ¢api ile hortum baglanti kovani
mahalli itfaiye nizamnamesine uygun olacaktir.

7.4.PORTATIF YANGIN SONDURUCULER:

Bosaltma muslugu, hortumu, manometresi, calistirma kolu, kilitteme pimi ile birlikte komple, 12
kg.lik, tekerlekli tip portatif karbondioksit (C02) her bir igyeri icin 10’ar adet yangin séndurtcisi
dolu olarak temin edilerek uygun yerlere konulacaktir.

7.5.YANGIN SUYU TANKLARI VE POMPA iSTASYONU:

120 Ton kapasiteli (60x2) projesine uygun yer Ustl Celik sagtan yapilmig, beton kaide Uzerinde,
yangin yonetmeligine uygun kapasite (her bir tesiste en az toplam 120 ton depolama kapasiteli su
tanki olacaktir) ve 6zelliklerde, en az 10 cm cam yunu ile 1si tecritli, galvaniz sa¢ kapl harici tip
yangin suyu tanki ve bina icerisinde hidrandlari besleyebilecek bir pompa istasyonu tesis
edilecektir. Pompa grubunun, Elektik kesilmelerinde Pompa istasyonuna ait Dizel pompa
devresinden beslenebilecek sekilde baglantilari olacaktir. Dizel motor elektrik kesilmelerinde
otomatik olarak devreye girecektir. Tesis edilecek yerin iklim o6zelliklerine gére yangin suyu
tankinin ve borularinin izolasyonu uygun kalinlikta olacak ve pompa istasyonunda donmaya karsi
Isitici bulunacaktir.

8. INSAAT IMALAT BiRiM FiYAT TANIMLARI

8.1. KAZI ve DOLGU iSLERI:

Yiiklenici kendisine verilen veya idare tarafindan onaylanmis olan Plan ve Projelere gére yapinin
aplikasyonunu yapacak ve dogrulugunu kontrol edecektir. Kazi planina bagh olarak ilk once
zeminin yUzeyinde kalan bitkisel toprak kismi alinacaktir. Temel kazisi, kazi taban kotuna kadar
idarenin direktifleri dogrultusunda ve kazi isleri ile ilgili gizimler ve Sartnamelerde belirtildigi gibi
yapilacaktir. Hafriyat esnasinda cikartilan uygun malzeme sahada duzenli bir sekilde depolanacak
ve projedeki geri dolgular icin kullanilacaktir. Geri dolgu malzemesi ihtiyacini agacak sekilde uygun
malzeme ¢ikartlmasi durumunda bu fazlalk Yiklenici tarafindan, mali yiki Idareye
yansitilmaksizin idarenin talimati uyarinca, saha islerinde kullaniimak lzere Santiyedeki bir yere
nakledilecektir. Malzeme miktarinin ihtiyaci asmasi durumunda, artan kisim sahadan
uzaklastirilacak ve Belediyenin géstermis oldugu dokim sahasina dodkuilecektir. Belediye sahasina
nakliye ve dokim bedeli ylkleniciye ait olacaktir. DOkim sahasi digina dokllen hafriyat nedeniyle
olusabilecek her tirll zarar ve ziyandan yUklenici sorumlu olacaktir.

8.2. MAKINA iLE KAZI YAPILMASI:

Kaya dahil her derinlikte, her cins zeminde (Bkz. zemin raporu) projesine uygun olarak istenilen
kotta ve egimde makine ile serbest, genis, dar ve derin kazi ile projelerinde gdsterilen veya
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tariflenen muhtelif ¢apli borular icin kanalizasyon, drenaj kazilari, agik veya kanal kazilarinin
yapilmasi, geri dolgu icin malzemenin isverenin gosterecegi alanda istiflenmesi ( 250m dahilinde)
gerektiginde geri dolgu icin yerine nakledilerek usulline uygun olarak serilmesi, gerekli dizeltme ve
sikistirma yapilmasi, kazidan sonra zeminin sikistirilmasi igin gereken her tir makine, ekipman
kirasi, amortisman bedeli, her tarli is glcligli zammi, iksa, sulu alanlarda ¢alisma zorlugu, her tar
yukleme, bosaltma, nakliye, yatay ve disey tasima, yuklenici kar ve genel giderler teklif fiyatina
dabhildir.

NOT: Bina temellerinde ¢alisma payi, kalip dis yizeyinden 50 cm 'dir.

- Derin kazilarda kazi sevi 3/1 (Y/D) dir.

- Kazi derinligi 100 cm den az dar derin kazilarda sev yapilmasi zorunlu degildir. imalatin her iki
yuzinden 30 cm. ¢alisma pay! verilecektir.

- Sulu zeminlerde calisma ile ilgili zorluk zammu teklif birim fiyatinin icindedir..

- Kazi igleri bitirilmis alanlarda kazi taban dizeltimesi, zeminin silindirle sikigtiriimasi, temel
ingaatina uygun hale getirilmesi, teklif fiyatina dahildir.

- Kazidan sonra temel insaa edilecek veya dolgu yapilacak alanlar, dnce kompaktor/silindir ile
sikistirilacaktir. Sikistirma silindiri 20 ton / kompaktér min.7 ton/m2 vibrasyonlu olacaktir.

- Kontrolligun istegine uygun olarak, su deposu, kanalizasyon vb. iglere ait kazilari daha sonra
yaptirilabilir. Sonradan yapilan kazilar icin ayrica bir bedel 6denmez.

- Yukseklik, derinlik, zorluk ve su muskulati zammi ile su bosaltma zamlari bedelleri teklif fiyatina
dabhildir.

- Her turlG makine, techizat, tasit, alet ve edevat giderleri teklif fiyatina dahildir.

- Her trlG nakliye ve hamaliye teklif fiyatina dahildir.

- Her turlG teknik emniyet ve koruma tedbiri masraflari teklif fiyatina dahildir.

- Kazi ve kazi nakliyeleri icin Akaryakit fiyat farki édenmez. ingaat siresi iginde akaryakita
devletce yapilacak muhtemel fiyat artislarini yiklenici teklifinde hesaba katacaktir.

8.3. EL ILE KAZI YAPILMASI:

El ile her derinlikte ve her cins zeminde proje ve detaylara uygun olarak, kontrolligun istedigi
yerlerde veya zorunlu durumlarda el ile kazinin yapilmasi, kazi ¢ukuru digina atilmasi, gerekli
imalat veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi ve artan kismin
tumunin 4 metreye kadar atiimasi veya tasitlara yukletiimesi, depo, imla veya sedde yerinde
bosaltilmasi, serilmesi, kazilan yerin taban ve yan cidarlarinin kabaca dizeltiimesi i¢in her tirlG
malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, yUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina
dahildir.

NOT: Bu teklif fiyatina su zammi, iksa, tasima, sulama, sikistirma bedelleri ve her turlli gider
dahildir.

8.4. STABILIZE DOLGU YAPILMASI:

Ocaktan mekanik stabilize malzemesinin (kil orani %10’asmayacak, 0,150-75 mm c¢aplari
arasindaki kum ve cakildan olusacak) temini, hazirlanmasi, tasitlara yiklenmesi, dolgunun
yapilacagi yere nakliyesi, bosaltiimasi, 20 cm’lik tabakalar halinde serilmesi, sulanarak % 98
proktor degeri elde edilinceye kadar, vibrasyonlu silindir / kompaktor ile sikistiriimasi, her tabakada
500 m2'de 1 adet test numunesi alinip laboratuarda sikisma testi yaptiriimasi test bedeli,
sikismayan kismin kazilarak yeniden istenen sikisma degeri elde edilinceye kadar sikistirmaya
devam edilmesi, dolguda kullanilacak her turli malzeme ve zayiatl, iscilik, makine, alet edevat
giderleri ile her tur yukleme, yatay-dusey tagima, bosaltma ile yuklenici kari ve genel giderler teklif
fiyatina dahildir.

NOT : 1- Stabilize ocagi yuklenici tarafindan bulunacak, bununla ilgili her tarli malzeme
hazirlanmasi ve ocak bedeli yuklenici tarafindan édenecektir, ancak, yuklenici stabilize ocaginin
malzeme kalitesi icin DSI, TCK, veya Kontrolliikgce énerilen bir laboratuarda malzemenin TS ve
ASTM sartlarina uygunlugunu arastirarak Kontrolliik onayini alacaktir.

2- Stabilize ocagi ile dolgunun yapilacagdi yer arasindaki mesafe ne olursa olsun teklif edilen fiyatin
disinda nakliye igin herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Teklif sahibi s6zlesmeden sonra malzeme
alacag! ocaklar idareye bildirecektir. Dolguda kullanilacak malzemenin rutubeti % 15 civarinda
olacaktir.
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3- Saha ve yol betonu altina yapilacak dolgu ytksekligi projeye uygun olacaktir.

8.5. BETON iSLERI:

ilgili pozlar:
Y.16.050/02 Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15
basin¢ dayanim sinifinda beton dokulmesi (beton nakli dahil)

Y.16.050/03 Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 16/20
basin¢ dayanim sinifinda beton dokulmesi (beton nakli dahil)

Y.16.050/05 Beton santralinde dretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30
basin¢ dayanim sinifinda beton dokulmesi (beton nakli dahil)

Yukaridaki pozlar icin genel tarif:

Projesinde belirtilen basing dayanimi sinifindaki hazir beton harcinin, beton kalite kontrollerinin
yapilmasi, satin alinmasi, trans mikserlere yuklenmesi, isyerine kadar nakli, dékim yerine beton
pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve
diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune
alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi i¢in her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag,
gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turli yatay ve dusey tasimalar, yukleme ve
bosaltmalar betonun santiyeye nakli ve her tlrlu diger giderler ile miuteahhit genel giderleri ve kari,
teklif fiyatina dahildir. Hazir betonlar “TSEK” belgeli Ureticilerden temin edilecektir.

Yuklenici, beton dokme zamanindan ¢ok 6nce, hazir betonun bu Sartnameye uygun distugunua ve
Ornekler alip deneyler yaparak Uretilen her siniftaki betonun tanimlanan en disuk mukavemeti
saglayabildigini kanitlayabilmek icin batin énlemleri almalidir. Boyle bir izin, ancak beton TS 500
velveya C 1926'daki tanimlamalara uydugu takdirde idare tarafindan verilebilir. idare, beton
dokme isleri baglamadan 6nce ¢okme (koni) deneyi isteyecek ve her kamyondan bir deney silindiri
alinmasini isteyebilecektir. Her yuklemeye, karistirma zamanini, goénderilen yeri ve her
malzemenin su, katki malzemesi ve beton sinifini gésteren bir gdénderi pusulasi eslik edecektir.

Dokume Hazirlama, Beton dokulmeden 6nce hafriyattaki su alinmalidir. Su akigi yanlardaki uygun
drenajlara yoneltiimeli ve taze dokulmis betonu yikamasina izin vermeden uzaklastiriimalhdir.
Sertlesmis beton, artiklar ve yabanci maddeler kalip i¢lerinden, tasiyici ve karistirici araglarin i¢
yuzeylerinden alinmalidir. Beton dékilmeden 6nce, demirler tespit edilmis ve incelenerek
onaylanmig olmalidir. Yuklenici, diger igler igin gerekli tim gémulu elemanlarin, ankraj, plak, civata
vs gibi malzemelerin sikica yerine tespit edildiginden emin olmaldir. Beton dokilmesi igin gerekli
tim hazirliklar konusunda idarenin onayi alinacaktir. Nem tutucunun belirtimedigi yerlerde, emme
olayinin &nlenebilmesi igin yari gdzenekli alt malzeme uygulanacak ve gbézenekli alt malzeme
onaylanan sekilde kapatilacaktir.

Betonun Dokiilmesi

Beton, hazirlandidi yerden dokulecedi son yere kadar kesintisiz olarak ve olabildigi kadar ¢cabuk
tagsinmali ve betonlama isi tamamlanincaya kadar segregasyona veya malzeme kaybina
ugratiimamalidir. Glnes, sicak, rizgarin veya Yuklenici tarafindan saglanan olanaklarin, uygun
sekilde bitirmeyi ve betonun kir edilmesini etkileyebilecegi durumlarda, beton doékilmesine izin
verilmeyecektir. Beton kaliplar i¢ine, son alacag! duruma yakin sekilde duzgun ve yaklasik yatay
olarak ve 30 cm. gegcmeyen tabakalar tegkil ederek dokulmelidir. Beton bulagsmis kalip ve demirler
izleyen katlar dokilmeden dnce temizlenmelidir. Hortumla dokme igsleminde, betonun 30 cm.’den
daha kalin tabaka teskil etmeden sikigtiriimasi denetlenmeli ve agizlar segregasyon olmayacak
sekilde yerlestirimelidir. Uzerinde baska bir calisma yapilacak beton, asiri sikisma ve
serbetlenmenin dnlenebilmesi icin dogru seviyede mastarlanmalidir. Ozellikle belirtiimedikge kablo
ve borular betonda birakilmayacaktir.

Karigtirma Ve Dékme Arasindaki Siire

INSAAT TEKNIK SARTNAME 13/27



Sabit mikserlerde karistirilan ve karistirmasiz normal araglarla tasinan beton, karigsimlarin karisma
haznesine veriimesinden itibaren max. 30 dakika sonra kalip icine dokilmas olmalidir.
Transmikserde karigtirilan veya transmikserle veya karistiricili araglarla tasinan beton 60 dakika
icinde kalip icine dokllecektir. Yalniz beton isisinin 30 °C Uzerinde olmasi durumunda bu sire 30
dakikaya indirilecektir. Mikserlere aktarilan, transit karistiriimis beton veya santral ¢cimentosu ve
agrega, ¢cimentonun eklenmesinden 1,5 saat icinde kaliplara dokulmuis olmalidir. Beton, mikserden
alindig1 sekilde kaliba dokulecektir. Depolama ve/veya istiflemeye izin verilmeyecektir.

Soguk Hava Kosullar

Hava sicakhginin 0°C altina diistigii durumlarda, beton idarenin izni olmadan dékiilmeyecektir.
Karigimin 1sisi, suyu, agregayl veya her ikisini de idarenin onaylayacagdi sekilde isitarak
arttirilabilir. YUklenici idarenin kalite kontrol elemaninin karisim isisini dlgebilmesi igcin uygun
termometreler saglayacaktir. Beton ddkuldikten sonra, betonun igine antifiriz+priz hizlandirici vb.
kimyasallar kullanilarak betonun donmasi énlenmelidir. Hatali ve yetersiz korunma nedeniyle
tahribat gérmus beton Yklenici tarafindan bedelsiz olarak kaldirilarak yeniden dokulecektir.

Sicak Hava Kosullari

Gunlik hava isisinin 35°C’nin Ustliine c¢ikti§i sicak hava kosullarinda asagidaki o6nlemler
alinmalidir. Kaliplar ve malzemeler su puskurtulerek islatilacaktir. Beton, 1sinin en dusuk oldugu
kosullarda ve karigimin i¢ isisinin higbir sekilde 32 °C Ustlinde olmadigi kosullarda dokulecektir.
Dokilen betonun isisi 30°C Ustune ¢iktigi durumlarda suyu agregayi veya her ikisin de sogutarak,
idarenin onaylayacagi sekilde dusurulebilir. YUklenici, idarenin kalite Kontrol Elemaninin karisimin
Isisini Olgebilmesi igin uygun termometreler saglayacaktir. Demirlerin i1sisi 50 °C uUzerine ¢iktig!
durumlarda, demirlere su puskurtilecektir. Dokme isi tamamlandiktan sonra, kaliplar yeterli bir
sure sulanacaktir. Betonarme désemelerde yeni bitmis beton ylzeyi su sikilarak veya onayli bir
puskurtme yontemi uygulanarak, doseme orta derecede kur edilinceye kadar islak tutulacaktir.

Sikistirma

Doékmeden hemen sonra, her beton tabakasi, elle tesviye, sisleme ve dokme iglemleri esliginde
olarak beton vibratorleri ile sikigtirilacaktir. Vurmaya veya kaliplarin distan sarsilmasina izin
verilmeyecektir. Kalip igindeki betonun aktariimasi igin vibrator kullanilamaz. Betona giren
vibratorlerin en dusuk titresimi 8000 devir/dakika olmalidir. Titresimli ekipmanlarin, betonun gerekli
saglamliga eristirmesi igin yeterli sayl ve gugte olmasi zorunludur. Daldirma suresi, itiraza yol
acacak ayrismalara meydan vermeden gerekli doyurucu saglamhgi saglayacak sekilde, 5 ile 15
saniye arasinda olmahdir. Vibrator, prizlesmeye baglamigs olan alt tabakalara kadar
daldirimayacaktir. Vibrator 45 cm arayla dizgun sekilde uygulanmalidir ancak alet gorsel olarak
etkisizligi hissedilecek sekilde daha uzak noktalara tatbik edilmemelidir. Ekipmanin bozulmasi
olasiligina karsi yedek vibratérler hazir bulundurulmalidir.

Temel altinda 150 doz demirsiz hazir beton, Temel elemanlarin da BS25 kalitesinde, saha
kaplamasi olarak da BS25 kalitesinde hazir beton kullanilacaktir.

Saha, yol ve malzeme deposu taban betonu elektrikli perdah makinasi ile (helikopter)
perdahlanacak olup, saha ve yollarda ylzey sertlestirici kullanilacaktir. (MSB.325/C pozunda
belirtildigi sekilde yapilacaktir.)

Saha veya yol betonu en fazla 4 m genisliginde detay projeye gére dokulecek, beton prizini
aldiktan sonra diger yonde 4 m ara ile derz kesme makinasi ile derz acilacaktir. Derzler sicak
mastik ile doldurulacaktir. Saha Betonu ve Beton Yollarda ingaat Derzi Yapilmasi ile ilgili tim
detaylar projelerde gosterilmekte olup, bu projelere uygun bir sekilde gerekli tim isler yapilacaktir.
iscilik, her tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tasimalar, bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

17.141/B- Beton Bordiir Yapilmasi
Projesine gore, 18x30 cm ebadinda, 6n st ylzi 3/5 cm. egimli ve 350 dozlu betondan imal edilen
bordirin, 200 doz grobetondan temel tabakasi Uzerinden 400 dozlu hargla désenmesi igin,
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gereken her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, is yerine ve is yerindeki tasima, ytkleme, bosaltma
istif ve figlire masraflari ile yUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.6. KALIP iSLERI:

Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat tariflerinde bulunan;

21.011- Duz yuzeyli beton ve betonarme kalib1 siva, tas ve benzeri kaplama malzemesi ile
kaplanan beton ve betonarme ylzeylerde uygulanacaktir.

21.017/1 PLYWOOD (film kapl) ile yapilan diuz yuzeyli ¢iplak beton ve betonarme kalibi,
kaplama malzemesi ile kaplama yapilmayan, silo temelleri, kamyon kaldirma sundurmasi temelleri,
makine temelleri, mal alim silolari ve galerileri, elevator kulesi temelleri, ¢evre ihata duvarlarinin
ve istinat duvarlarinin yapiminda uygulanacaktir.

21.015- Rendeli kereste ile yapilan lamba zivanali diz yiizeyli ¢iplak beton, betonarme
kalibi, kaplama malzemesi yapilmayan, ancak al¢i perdah, boya ve benzeri kaplama malzemesi
ile kaplanan beton ve betonarme ylUzeylerde uygulanacaktir.

21.001- Ahsaptan yapilan seri kalip (plaklar, palplans, kazik, tahkimat bloklari, babalar,
bordurler, saha betonlari, her tirlG lentolar, merdiven basamaklari ve benzeri isler igin)

Seri halinde yapilan ve yerde dokulip kullanildigi yere tasinan beton, betonarme, munferit yapim
islerinde (plaklar, palplanslar, kaziklar tahkimat bloklari, babalar, bordirler, saha betonlari, her
turlt lentolar, merdiven basamaklari ve benzeri isler icin) agactan i¢ ylzleri rendelenmis ve
yaglanmis kaliplarin yapiimasi, kurulmasi, sokulmesi temizlenmesi igin gerekli her tlrli malzeme
ve zayiat ile iscilik, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

NOT : Kaliplardan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.

Celik Borudan Kalip iskelesi Yapilmasi: Standardi ve is saghgi ve giivenligi yénetmeligine
uygun olarak, idarece lizum géruldiginde onaylanmis projesine goére ¢elik borudan tasiyici iskele
yapilmasi, sokulmesi, bu isler icin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik ve is yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.
NOT: Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.

8.7. iS ISKELESI:

Celik Borudan Tam Giivenlikli Cephe igin is iskelesi Yapilmasi:

Standardi ve is saghgi ve guivenligi yonetmeligine uygun olarak, yapilarda duvar yapimi ve
kaplamasi, dis sivasi, boyasi ve benzeri islerin yapimi igin sabit olarak kullaniimak Gzere cgelik
borudan tam gulvenlikli is iskelesinin yapilmasi igin, iskele kurulacak alanin temizlenmesi,
standardinda belirtilen Olgulerde; duseyligi ayarlanabilen taban plakalarinin araliklari ayarlanarak
yerlestirimesi, disey boru elamanlarin taban plakalarina yerlestiriimesi, yatay ve diyagonal boru
baglanti elemanlarinin disey elemanlarda bulunan flanglara kama ile birlestiriimesi, duvar baglanti
elemanlari ile iskelenin duvara sabitlenmesi, ¢alisma platformlarinin her kata yerlestiriimesi, yatay
dusey korkuluklarin monte edilmesi, gerekli tum is emniyet tedbirlerinin alinmasi, guvenlikli
sokulmesi icin, her turli malzeme ve zayiatl, isGilik, is yerindeki yukleme, yatay ve digey tagima,
bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

NOT : iskeleden gikan malzeme miteahhide aittir.

Celik Borudan Tavanlar igin Tam Giivenlikli is iskelesi Yapilmasi:

Standardi ve is sagligi ve guvenligi yonetmeligine uygun olarak, yapilarda tavan insaati, sivasi,
kaplamasi, boyasi ve benzeri islerin yapimi igin sabit olarak kullaniimak Gzere celik borudan tam
glvenlikli is iskelesinin yapilmasi igin, iskele kurulacak alanin temizlenmesi, standardinda belirtilen
Olgulerde; duseyligi ayarlanabilen taban plakalarinin araliklari ayarlanarak yerlegtiriimesi, digey
boru elamanlarin taban plakalarina yerlestiriimesi, yatay ve diyagonal boru baglanti elemanlarinin
disey elemanlarda bulunan flanglara kama ile birlestiriimesi, ¢alisma platformlarinin yerlestiriimesi,
yatay dusey korkuluklarin monte edilmesi, gerekli tim is emniyet tedbirlerinin alinmasi, guvenlikli
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sokllmesi igin, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, is yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

NOT : iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

8.8. BETONARME DEMIRI VE CELIK iSLERI:

ilgili pozlar

Y.23.014- 8-12 mm'lik ince nervurla geligin bikuilmesi, yerine konulmasi

Y.23.015- 14-28 mm'lik kalin nervirll ¢eligin bikulmesi ve yerine konulmasi

STl Kalitesinde TS703 A standardina uygun beton celik gubuklarin projesine gére kesilip
bukullerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi igin demir, baglama teli ve gerekli her turli
malzeme ve zayiatl, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, ylklenici
kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

Y.23.010-Y.23.011-CELIK HASIRIN (NERVURLU) YERINE KONULMASI (1,500 - 3,000 kg/m2
3,000 kg/m2 dahil) 5.00 mm. ve daha blyulk captaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta
kaynagi ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi,
sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg¢
giderleri, yuklenici kéri ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.9 CELIK CATI ve CEPHE KAPLAMALARI:

MSB.521/b Boyali Trapez. Kesitli sa¢ ¢ati kaplamasi yapiimasi

0.50 mm Kalinliginda ve 6 hadveli trapezoidal kesitli galvenizli sac ile gati kaplamasi yapilmasi ,
coil coating daimi boya ile boya yapilmasi igin boya atdlyelerinde saclarin kapaklarinin
temizlenmesi kromatize edilmesi , organik boyalar ile sacin her iki yizu korozyona , glnes Isigina
v.s.hava etkilerine dayanikli , 5 mikron astar 20 mikron polyester kaplama , 60 mikron polietilen
filimden tegskil edilen renkli boya ile kaplanmasi.Diz sacin 6 hadveli trapezoidal hale getirilmesi , is
yerine nakli , mevcut ahsap , ¢elik betonarme kiris veya asikli ¢ati Gzerine tespiti , aksesuarlarin
(Mahya , sagak alti , duvar dibi kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi , blon triflon delik
kenarlarinin silikonlanmasi , insaat yerindeki yukleme , bosaltma , yatay ve dusey tasima , her
turld malzeme ve zaiyati , iscilik , arag ve gere¢ giderleri , muteahhit kari ve genel giderleri teklif
fiyatina dahildir.

8.10. DUVAR iSLERI:

18.110/20C02, 18.110/20C07 Tasiyici Olmayan Bimsbeton Duvar Bloklari ile Duvar Yapilmasi
Projesine gore taslyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar
yapilmasi i¢in, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve
zayiatl, isgGilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

8.11 DEMIR IMALAT:

Y.23.071 Profil demirlerinin birlesik olarak hazirlanmasi ve yerlerine tespit edilmesi (asik
olarak yapilan mertekler, hurdi désemeler, mutemadi kirisler ve benzeri imalat)

Profil demirlerinin birlesik olarak hazirlanmasi ve yerlerine tespiti igin her tlrli malzeme ve zayiati,
(percin, kaynak danhil) insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, tasiyici iskele veya
kaldirma tertibati, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

Y.23.081 Profil demirlerinden ¢ati makasi yapilmasi ve yerine konulmasi.

Her turlu profil demirinden projesine goére her aciklikta kafes kirisli cati makasi yapilmasi,
parcalarin birbirine levhalarla eklenmesi ve bitin aksamin yerlerine konmasi ve tespiti, her tirll
malzeme ve zayiat,kaynak, percin, civata, atdlye giderleri, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, tasiyici iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma iscilik, mtteahhit genel giderleri ve
kari, (boya bedeli hari¢) gcatl makasi yapilmasi ve yerine konulmasi, teklif fiyatina dahildir.
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Y.23.101. Her cesit profil, ¢elik gubuk ve cgelik saglarla karkas, (cergeve) ingaat yapilmasi,
yerine tespiti (yap! karkasi, koprulerde profil demirlerinden kirigler, basliklar, baglantilar ve
benzeri imalatlar)

Her cesit profil, ¢gelik gubuk, ¢elik, saglarla projesine gore her yukseklik ve agiklikta karkas insaat
yapilmasi, pargalarin pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bitlin aksamin yerine monte edilmesi,
her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, tasiyici iskele veya
kaldirma tertibati, bosaltma, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kéri teklif fiyatina dahildir.

23.111/A Demirden (kapi, kepenk, pencere, camekan, acilir kapanir sirme (akordeon)
parmaklikh) kapi, pencere yapilmasi ve yerine konulmasi

Proje ve sartnamesine gore her ¢esit profil demirlerinden ve icabinda sac ilavesiyle kapi, kepenk,
pencere, camekan, acilir kapanir, stirme (akordeon) parmaklikli kapi, pencere yapilmasi, proje ve
sartnamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger
aksam ile yerlerine tespiti icin demir kaynak, percin, civata, her ¢esit malzeme ve zayiati, insaat
yerinde ylkleme, yatay ve dlusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari teklif
fiyatina dahildir.

Y.23.167 Gesitli Profil Demiri Ve Sac Levhalardan Miinferit imalat Yapilmasi Ve Yerine
Konulmasi : Her cgesit profil demirlerinden, projesine gore tek veya cift tarafli takviyeli sac
levhalarla yapilan; su depolari ve benzeri imalatin yapilmasi i¢in her tirli malzeme ve zayiati,
kaynak ve atdlye masraflari, isyerine ve isyerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
iscilik, ylklenici genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

NOT :

1) Demirden baska, metalden tezyinat konmasi, Kkilit, sirgi ya da kollardan bazi aksama nikelaj
yapilmasi halinde iscilik ve malzeme giderleri teklif fiyatina dahildir.

2) Her tirli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve
benzeri malzeme bedeli teklif fiyatina dahildir.

3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi teklif fiyatina dahildir.

Y.23.176 Cesitli Demir isleri Yapilmasi Ve Yerine Konulmasi

Cesitli celik cubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her c¢esit merdiven, balkon, kdpru,
korkuluklar, pencere ve bahge parmakliklari, ¢atiya ¢gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan
merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi i¢in demir pergin, civata, kaynak ve her tirll
malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerine ve isyerinde yapilacak ylkleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir

Y.23.220 Demir Borudan Kaynakla Korkuluk Yapilmasi:

Projesine gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri igler yapilmasi,
parcalarin kaynak ile eklenmesi yerine tespiti igin her turli malzeme ve zayiat, atelye giderleri,
isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar teklif
fiyatina danhildir.

8.12. DRENAJ VE SU iZOLASYONU iSLERI:

18.460/1- 18.460/2 Drenfleks Boru (Drenaj i¢in)@ 150-200 mm c¢apinda spiral sarimli pvc
esasl borularinin temini ve yerine désenmesi (drenaj, yagmur suyu ve kanalizasyon igin)
ingaat yerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme zayiati, iscilik arag ve
gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

Y.18.461/042 - 250gr/m? agirlikta geotekstil kege serilmesi

idarece onanmig proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak
amaciyla 250 gr/m? agirhdinda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi,
insaat yerinde yiukleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tirlli malzeme ve zaiyatl, is¢ilik arag
ve gerec giderleri, gerektiginde caligma sehpalari kurulmasi ve sokulmesi ile muteahhit genel
giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.
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Y.18.245/006 - Egimli ¢atilarda, ¢ati ortiisii altina, 3 mm kalinlikta elastomer esasli, cam tilii
tasiyicili polimer bitiimli orti (-20 C sogukta buikiilmeli) ile su yalitimi yapiimasi

Onaylanmig detay projesine uygun, egimli ¢ati yuzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinlkta elastomer
esasli cam tula tasiyicili polimer bitimlG 6értindn sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri Gzerine en
az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis basli
galvanizli givilerle ¢cakilmasi ve ek yerlerinin sallimo alevi ile yapistiriimasi, insaat yerinde ylkleme,
yatay dusey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri,
muteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

Y.18.461/006- 3 Mm Kalinlikta Elastomer Esasli (-20 Sogukta Biikiilmeli) Polyester Kege
Tasiyicili Polimer Bitiimlii Ortiiler ile iki Kat Su Yalitimi Yapilmasi

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan ylzeyin temizlenmesi ve kuru
durumda iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun surilmesi,
astar kuruduktan sonra salimo alevi ile polimer bitumli 6rtiyU alevlendirmeden birinci kat olarak
elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili polimer bitimlu 6értindn seritler halinde
tam yapistirma usulu ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat olarak
elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kece tasiyicili polimer bitimla érttintn birinci kat ile ayni
yonde olmak Uzere seritler halinde tam yapistirma usull ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek
yapistiriimasi, insaat yerinde yiukleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her tlrli malzeme ve
zaiyatl, iscilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékilmesi ile
mateahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

19.090 Betona Su Gegirimsiz Malzemesi ilavesi

Su gecirimsiz beton veya betonarme betonu elde edilmesi gerekli hallerde kullanilmak (zere, su
gecirimsizlik temin edici katki maddesinin agirhgina gére % 0,7 (binde yedi) oraninda (0,700 kg)
beton karma suyuna katillarak imalat blnyesine intikali i¢in her tarli malzeme ve zayiati, iscilik,
muteahhit genel giderleri ve kéar teklif fiyatina dahildir. (her 100 kg c¢imento igin binde yedi
oraninda betona su gecirimsizlik temin edici katki maddesi ilavesinin 0,700 kg fiyati )

19.101/MK Harg icine Karisan Maddelerle Yalittim Sapi Yapilmasi

Tecrit yapilacak sathin temizlenmesi, derzlerin ayiklanip yikanmasi, 1 m?® har¢g’a (1 m? kum, 400
kg- ¢cimento) 12 kg- katki maddesi kullanilarak elde edilen hargla ortalama 3,50 cm kalinhkta ve iki
asamada olmak uzere teknik sarthameye uygun yalitim sapi yapilmasi, sulanmasi, her tirll
malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, mateahhit genel
giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

8.13. IS1 iZOLASYONU iSLERI:

Y.19.061/003 Cati Arasina Déseme Uzerine, 10 Cm Kalinlikta Camyiinii Silte (Camyiinii Silte
- 18 Kg/M3 Yogunlukta) Ve Uzerine Su Buhari Gegisine Agik Su Yalitim Ortiisii Serilmesi
idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 10 cm kalinliktaki camyiini siltenin gati arasina
doseme Uzerine aralarinda bogluk kalmaksizin serilmesi, istendiginde c¢ati kenarindaki asiklara
citalarla tespit edilmesi, Uzerine su buhari gecisine acik su yalitim ortistnin birbiri Gzerine en az
10 cm binecek sekilde serilmesi, ¢ati arasinda istenen yere ulagimin saglanmasi igin takozlar
Uzerine kalaslarin désenmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her
tirli malzeme ve zaiyati, (cita, takoz, kalas ve ¢ivi bedelleri harig) iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri,
muteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

Y.19.055/003 5 Cm Kalinhkta Yiizeyi Puruzli Veya Pirizli Kanallh Extrude Polistren
Levhalar (Xps - 200 Kpa Basing Dayanimh) ile Dig Duvarlarda Distan Is1 Yalitimi Ve Uzerine
Is1 Yalitim Sivasi Yapilmasi (Mantolama)

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, mantolama yapmaya hazir hale getiriimis dis
duvarlarda 5 cm kalinlikta, extride polistren kdpuk isi yalitim levhalarinin m? ye 4 kg sarf olacak
sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra plastik ¢ivili 1s1 yalitim dibeli
ile yizeye tespiti, levha Uzerine m? ye 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat isi yalitim sivasinin yapilmasi,
Uzerine ek yerleri birbiri izerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin yerlestiriimesi ve
Uzerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat i1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingsaat yerindeki
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yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg
giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

Y.19.057/002 4 cm kalinlikta yiizeyi diizgiin levhalar (xps - 300 kpa basing dayanimh) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temasli) dogsemelerde veya ters teras c¢atilarda vb.) Isi
yalitimi yapilmasi

idarece onaylanmig proje ve detaylarina gore, 1si yalitim levhasinin serilecedi zemin (izerine, 4 cm
kalinhktaki XPS levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki ylkleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma, her tlrli malzeme ve zayiati, is¢ilik arag ve gerec¢ giderleri,
muteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

8.14. TENEKECILIK iSLERI:

24.02012.Nolu Cinko levhadan Siva Etegi, Baca Kenari, Cati Muayene Pencereleri ve Cati
Fener Dipleri Yapilmasi ve Yerine Konulmasi

12 No.lu ginko levhadan projede belirtilen gapa uygun ve bindirme payi 1.5 cm. olacak sekilde
kesilmesi, bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafina 10 cm uzaklikta tek ya da cift
kordon (fitil) cekilmesi suretiyle borularin hazirlanmasi, 3x20 mm. kesitinde demirden yapiimis,
acilabilir galvanizli kelepgelerin bir metre ara ile ve borunun st kordon altina gelecek sekilde
duvara tespit edilmesi, borularin kordona kadar birbirilerine gegcirilerek yerlerine konmasi,
kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, ve diger tum tenekecilik igleri her tlrli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, yiklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Boyali Galvaniz Sactan Eksiz Yagmur Olugu Yapilmasi;

Kaynak kullaniimadan, mukavemet artirici derzler verilmis, kése donus elemani ve yagmur
haznesi kendisinden 0.50 mm. kalinliginda, idarenin istedigi renkte, 5 mikron astar 20 mikron
polyester coil-coating boyali galvaniz sagtan, santiyede 6zel rolform makinasi ile késeden kdseye
eksiz uUretilen, aski sistemi gizli veya gorunur olabilen, yagmur olugunun yerine konulmasi igidir.
Oluk genigligi acihmi 33 cm olacaktir. Her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, yiklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Boyali Galvaniz Sactan Yagmur inis Borusu Yapilmasi;

Kaynak kullaniimadan, mukavemet artirici derzler verilmig, 0.50 mm kalinliginda, idarenin istedigi
renkte, 5 mikron astar 20 mikron polyester coil-coating boyali galvaniz sagtan, santiyede o6zel
rolform makinesi ile kdseden kodseye eksiz Uretilen, aski sistemi gizli veya gorindr olabilen,
yagmur inis borusunun yerine konmasi isidir. Boru ¢api @100 mm olacaktir. Aski kelepgeleri 1m
ara ile acilir tir olacaktir. Her tarli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki yukleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.15. BOYA ISLERI:

25.034/2 Silikon Esasli Grenli Dis Cephe Boyasi:

Hazirlanmis olan i¢ ve distaki mantolama veya ince siva tzerine 0,100 kg astar surildikten sonra
1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet edecek sekilde istenen renkte silikon esasl grenli
cephe malzemesinin kestirme yerlerine firga ile ylzeylere ise rulo ile surtlmesi veya tabanca ile
atilmasi suretiyle kaplama yapilmasi igin gerekli her tarli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg
giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

25.048/2 Su Bazh Mat Plastik Boya Yapilmasi

Boyanacak yuzeyin temizlenmesi, tozlarin supurtlmesi, 0,125 kg astar surtldikten sonra istenilen
renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat plastik boya yapilmasi igin her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.
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25.016/1 Demir imalatin 2 Kat Antipas 2 Kat Yagh Boyayla Boyanmasi

Demir imalat ylzeylerinin zimpara ve tel firca ile temizlenmesi, her bir katta 0,100 kg halinde
kontroli saglamak amaciyla her kat igin farklh renkte iki kat halinde 0,200 kg antipas striimesi,
0,100 kg 1.kat 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tarli malzeme ve
zayiatl, iscilik,yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.16. DENIZLiK VE PARAPETLER:

27.701/C1 Mermer Denizlik Yapimi

1 m® kuma 200 kg. ¢imento katilarak elde edilen hargla yapilan tesviye betonu Uzerine proje
Olcllerine goére 3 cm kalinhginda mermer levhanin kesilmesi, damlalik acilmasi ve yerine 6zel
yapistirma hargi ile konulmasi icin her turli malzeme ve zayiatl, iscilik, ingaat yerindeki ytkleme,
yatay ve dUsey tasima, bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

27.751/C1 Mermer Parapet Yapimi

1 m® kuma 200 kg. ¢imento katilarak elde edilen hargla yapilan tesviye betonu lzerine proje
Olcllerine gére 3 cm kalinhdinda mermer levhanin kesilmesi, damlalik acilmasi 6n kenarlarin
pahlanmasi cilalanmasi, ve yerine 6zel yapistirma harci yerlestiriimesi icin her turli malzeme ve
zayiati, iscilik, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yiklenici kari ve genel
giderler teklif fiyatina dahildir.

8.17. CAM iSLERI:

Y.28.645/C21 Pvc Ve Aliiminyum Dogramaya Profil ile 4+4 Mm Kalinhkta 12 Mm Ara
Bosluklu ilk Cami Isi Kontrol Kaplamalh Gift Camli Pencere Unitesi Takilmasi

4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu, Is1 kontrol kaplamali, ¢ift caml pencere Unitesinin
takilacagi yerin Olgclsune gore hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya
yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Unitenin dengelenmesi,
profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde
yukleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her tlrli malzeme ve zaiyati, isgilik ara¢ ve gereg
giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar teklif fiyatina dahildir.

Y.28.645//C41 Pvc Ve Aliiminyum Dogramaya Profil ile 4+4 Mm Kalinlikta 12 Mm Ara
Bosluklu ilk Cami Giines Ve Isi Kontrol Kaplamal Gift Camli Pencere Unitesi Takilmasi

4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu, gines ve 1si kontrol kaplamali, cift camh pencere
Unitesinin takilacagi yerin dlglisine gére hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve
camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Unitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi,
insaat yerinde yiukleme, yatay disey tagsima ve bosaltma, her tirlli malzeme ve zaiyatl, iscilik ara¢
ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

8.18. MADENI AKSAM:

Projelerde gosterilen kapi ve pencere dogramalarinda TSE Kalite belgeli ve idare’nin onaylayacagi
madeni aksam kullanilacaktir. Kapi ve pencere dogramasinda kullanilacak olan mentese, kilit, kapi
kolu, tutamak, sirgu, tampon, ispanyolet vb. tim madeni aksam bedelleri ve montaji, YUklenici
kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.19. AHSAP CATILAR:

21.210/ Rendesiz Kereste ile Ahsap Cati Yapilmasi (kiremit alti kaplamasi tahta)

Onanmis projesine gore Il. sinif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma ¢ati yapiimasi, Gzerine
araliksiz olarak en az 20 mm. Kalinlikta cam kerestesinden tahta désenmesi, bu isler icin lizumlu
lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, c¢ivi, demir baglanti malzemesi ve zayiatl, iscilik, insaat
yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina
dahildir. Tim imalatlar kullaniimamis, yeni ¢am kerestesi ile yapilacaktir.
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8.20. AHSAP CATI USTU KAPLAMALAR, CATI ORTULERI:

Y.18.201/A02 Yan Ve Ust Kenarindan Kenetlenebilen Kiremit ile Gati Ortiisii Yapilmasi (Grup
1)

Yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremidin projesine uygun olarak mevcut cati (izerine
doésenmesi, birer sira atlanarak galvanizli ¢ivi ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Y.18.201/A10 Catilarda Kiremit Mahya Yapilmasi (Grup 1)

Mahya kiremidi ile kire¢ ¢cimento karisimi har¢ kullanilarak projesine uygun olarak mevcut kiremit
catl Uzerine mahya yapilmasi, ingsaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her
turli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m
fiyati:

8.21. KAPI VE PENCERE DOGRAMALARI:

Y.23.244/L — Aliminyum Kapi, pencere ve Kasalari: Onanmis proje, detay resimleri ve
bedenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik dzellikleri, tasarim, 6l¢lt ve
kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sarthamesine uygun ekstrizyonla
bicimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatik toz
boyali aliminyum profillerle; her turlt bir veya cift eksenli, normal agilir veya sirme vs. pencere,
camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tlrli montaj malzemeleri (epdm fitili,
montajin yapilacagi yerle (kor kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazhig: yalitimini
saglamak icin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj dibeli vs.)ile yerine takilmasi ve ¢aligir halde
teslimi, isyerine nakli, her tirli malzeme zayiatl, isgilik, is yerinde yatay ve disey tasima giderleri,
yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

NOT :1) Tasiyici aliminyum profilleri statik hesaba gére gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2
mm ( £ %10) et kaliniginda olacaktir. (tasiyici 6zelligi olmayan cam citalari, T bini profilleri,
adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).

2) Dogramalarin kdse birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (isi
yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimli profilin her iki kbsesine de) kullanilacak ve kdseler preslenmis
olacaktir.

3) Is1 yahitimh aliminyum profiller en az t¢ odacikli olacaktir.

22.009/3A-Lamine Levha Kaplamah iki Yiizii Kontraplak Presli ickapi Kanadi Yapilmasi
Yerine Takilmasi

Projesine gore tek, cift veya daha fazla kanath 1.sinif gam kerestesinden, temizi en az 45 mm
kalinhkta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve seren basliklarindan yapilan ¢atki
arasina 20/32 mmlik citalarla ve 2 cm araliklarla meydana getirilen iskeletin iki yuzine 5 mm
kontraplak, prese etmek suretiyle iki yuzi kontraplak presli i¢c kapi kanadi yapiimasi lamine levha
ile kaplanmasi ve yerine takilmasi,madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadinin yerine
takihp ahstiriimasi, igin civi, vida, tutkal ve her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yukleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

NOT : 1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sart
ile her cins Kilit ve Kilit kollari, aynalari, surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden
ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

Y.23.155-2,00 mm kalinhginda sicak haddelenmis sacdan biikme kapi kasasi yapiimasi ve
yerine konulmasi

2,00 mm lik sicak haddelenmis sacdan bikme kapi kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine
takilmasi igin her tirli malzeme zayiati, atélye masraflar, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari
teklif fiyatina dahildir.
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OZEL- Pencerelere Sineklik Yapilmasi: Acilir tim pencerelere aliiminyum profil cerceveli,
menteseli veya storlu sinekliklerin temini, is yerine tasima, montaiji, ylklenici genel giderleri ve kari
teklif fiyatina dahildir.

8.22 DOSEME KAPLAMALARI:

27.581/MK- Tesviye Tabakasi Yapimi: 1 m?® disli kuma 200 kg. ¢imento katilarak elde edilen
harcla ortalama 3 cm. kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, tesviye
tabakas! yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi ve her turli malzeme ve zayiati, iscilik insaat
yerindeki yukleme, yatay ve dugey tagima, bogaltma, yiklenici kéri ve genel giderler teklif fiyatina
dahildir.

26.005/030A- Seramik Dogseme Kaplamasi: Mevcut sap ve benzeri diizgin satih Gzerine fayans
ve seramik yapistiricisinin sirilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadinda diz
yuzeyli her renk ve desende seramik yer karolarinin mastarinda ve tesviyesinde, projesine uygun
olarak minumum 3 mm derz aralari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, ylzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, igyerinde
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil teklif
fiyatina dahildir.

26.210/MK- 4 cm kalinlikta andezit plaklarla doseme kaplamasi yapilmasi (30 cm x serbest
boy) Sartnamesine uygun olarak yapilmis tesviye betonu ylzinin temizlenmesi, islatiimasi,
Uzerine 3 cm kalinlikta (Poz No:10.009-10.009/MK) 400 kg c¢cimento dozlu bir tabaka yapilmasi,
bunun Uzerine araliklari en ¢ok 2 mm olmak Uzere 4cm kalinlikta, 30 cm x serbest boy ebadinda
andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gore dosenmesi, derzlerin normal veya renkli
cimento serbetiyle doldurulmasi, doseme esnasinda kirilan catlayan levhalarin degistiriimesi,
déseme ylzunun har¢ bosluklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tarli malzeme ve zayiatl,
isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar teklif
fiyatina dahildir.

8.23. DUVAR KAPLAMALARI:

26.006/107A- Duvar Fayans Kaplamasi: Mevcut ince siva veya benzeri duz satih Gzerine fayans
ve seramik yapistiricisinin surilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi 25 x 40 cm ebadinda rolyef
yuzeyli her renk ve desende seramik duvar karolarinin duvar yuzeyine projesine uygun olarak
minimum 3 mm derz aralari birakilarak kaplanmasi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, ylzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil teklif
fiyatina dahildir.

27.525/1 Beton, Tugla Duvar vb. Yizeylere Perlitli Siva Ve Saten Kaplama Yapilmasi

Beton, tugla duvar vb. yuzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalinliginda perlitli alcili tek kat siva
yapilmasi, 1/3 perlitli algi (Poz no:10.102) + 2/3 saten al¢i (Poz no:10.061/2) karisim harci ile 9
mm kalinhginda ikinci katin ¢ekilmesi, siva merkezlerinde kdése profili farklh malzeme gecislerinde
siva filesinin konularak ve Uzerine 3 mm kaliniginda (Poz no:10.061/2) saten algi kaplama
yapilmasi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi icin her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina
dahildir.

27.530/1 Hazir Makine Sivasi ile Tavanlara Tek Kat Algi Siva Yapilmasi (15mm Kalinlk)
Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalar Uzerinde yazil kullanma talimatina uyularak algili
tek kat makine sivasi malzemesinin uygun miktarda su ile karistirilarak elde edilen harcin tavan
yuzeylerine ortalama 1,5 cm kalinhdinda tek kat siva yapilmasi, duvar ytzeyinin temizlenmesi, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari teklif fiyatina dahildir.

27.528/3- Giplak Beton, ince Siva, Algi Sivali Vb. Yiizeylere Saten Algi Kaplama Yapilmasi:
Kaplanacak yuzeylerin; iyice yikanip temizlendikten sonra hazirlanan saten algi harcinin (Poz
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no:10.061/2) c¢elik mala ile dizgin ve purlzsiz bir ylizey elde edilinceye kadar cekilmesi,
zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her tirli malzeme ve zayiati, igyerinde yukleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil teklif fiyatina
dahildir.

8.24 . MERDIVEN KAPLAMALARI- MERDIVEN KORKULUKLARI

MSB/683/A Andezit Merdiven Basamagi Kaplamasi (B:6 Cm,R:4 Cm)

Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg. ¢imento dozlu hargla,
déseme ve duvar kaplamasi teknik sartnamesine uygun olarak, 6 cm kalinhginda andezit levha ile
basamak ve 4 cm kaliniginda andezit levha ile rihtin ayri ayri yekpare sekilde hazirlanmasi ve
kaplanmasi, her turli malzeme ve zayiat igyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
iscilik, yUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

NOT :Supturgelik ve limonluk kaplamalari bu fiyata dahildir.

26.622/C1- Renkli Mermer Plaklar ile Merdiven Basamagi Yapilmasi: Mevcut beton
basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg ¢cimento dozlu hargla (Poz No: 10.009),
doéseme ve duvar kaplamasi teknik sartnamesine uygun olarak, 3 cm kalinhginda mermer levha ile
basamak ve 2 cm kalinliginda mermer levha ile rihtin ayri ayri yekpare sekilde hazirlanmasi ve
kaplanmasi, Stpurgelik ve limonluk kaplamalari da dahil olmak izere her tirli malzeme ve zayiati
isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, yiklenici kari ve genel giderler teklif
fiyatina dahildir.

MSB.805/A- Paslanmaz Celik Merdiven Korkulugu Ve Kiipestesi Yapiimasi

Projesine gore imal edilen, parlak paslanmaz celikten (304 krom celik) merdiven korkulugu
yapilmasi; 60 veya 90 cm. ara ile dikmeleri Q32*1.5, korkuluk Ust baslik kiipestesi Q51*1.5, ara
baglama borulari 3 adet Q16*1.5 ¢apinda paslanmaz celikten imal edilecek, kipeste baglanti
elemanlari paslanmaz mafsallardan olacak, ara kayitlarin dikme borulara baglantisi M6'lik vidalarla
yapilacak, bunlarin Gzerine paslanmaz kér somun monte edilecek, dikmelerin basamak baglanti
yerlerine M10 vida veya firin boyall ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak yapilacak Uzerine
krom-nikel Q51'lik kapaklar takilacaktir. Q51'lik kipestenin agiz kapaklari paslanmaz gelik kapakla
kapatilacak, merdiven doéntsim yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle kipeste birlesim yeri
kaynakli olacaktir. Yapilan bitiin kaynaklar purizsiz olacaktir. Parlak paslanmaz gelikten (304
krom celik) merdiven kupestesi yapilmasi; 0.5 metre ara ile baglanti mafsali kullanilacak, kaynak
izi belli olmayacak, kipeste ile duvar arasindaki mesafe en az 5 cm. olacaktir.304 kalite
paslanmaz celikten projesine uygun Odlgilerde imal edilecek olan paslanmaz celik merdiven
korkulugu ve kupestesinin projesine uygun olarak imal edilmesi igcin gerekli atelye masraflari,
kaynak, argon kaynagi, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik baglanti elemanlari, ufak
malzemeler ve gelik civata kullanilmasi , yerine montaji icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki yukleme, bosaltma, yatay ve dusey tasimalar,
genel giderler ve miteahhit kari teklif fiyata dahildir.

Notlar: Analiz nakliyeye dahil hesaplandigindan imalat blnyesine giren malzemenin is yerine
kadar taginmasi ile bu tagsimaya ait yikleme, bosaltma bedeli ayrica 6denmez.

8.25 MUTFAK TEZGAH VE DOLABI IMALATLARI:

MSB.914/A- Laminat Kaplamal Mutfak Tezgah Ustii Dolabi Yapilmasi

Onayh proje ve detayina gore govde kapak ve raflarin 19mm. yonga levha ile tegkili; kapak 6n
yuzlerinin 0.65mm. HPL laminat, diger ylzeylerin APL laminat ile kaplanmasi, gdvde ve raf
kenarlarinin 1mm., kapaklarin laminat kaplanmayan diger iki kenarina 3mm. kalinlikta PVC esasl
ABS bant yapistiriimasi, gévde pargalarinin krom ¢elik vida ve kavela ile tutturulmasi, modullerin
PVC baslikli vida ile birlestiriimesi, duvara montaji icin celik ayarlanabilir aski raylarinin
kullaniimasi, kapaklarin minimum 45kg. ylik tasiyabilen cift yayl celik tas mentese ile monte
edilmesi PVC stoper konulmasi, raflarin minimum G¢ sira PVC basli raf pimi ile montesi, mutfak
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aspirator yerinin ve ¢ikis havalandirma deliklerinin birakilarak davlumbazinin ayni malzemelerden
yapilmasi, raflarin her iki ylizeyinin 0.35mm eninde melamin ile kapl olarak yapilmasi i¢in gerekli
her tirli malzeme, iscilik, yatay ve disey tasima, bosaltma, alet ve edevat giderleri, nakliye,
muteahhit kari ve genel giderler fiyata dahildir. Notlar: Tesisatin kapatilmasi amaciyla yapilan
laminat kapaklar, goriinen ylzey Ol¢isinde yer alsa bile ayrica tesisat icin laminat kapak teklif
fiyata dabhildir.

MSB.915/A- Laminant Kaplamali Tezgah Alti Dolabi Yapilmasi

Onayli projesine ve detayina uygun olarak, gévde, kapali, yan cekmece kenarlari ve raflari 19mm.
yonga levha ile teskili; dolap ve ¢gekmece kapak 6n ylzeylerinin 0.65mm.kalinlikta (HPL), diger
yuzeylerin (APL) ile kaplanmasi, gdévde ve raf kenarlarinin 1mm.kalinlikta, kapaklarin laminat
kaplanmayan diger iki kenari icin 3mm. kalinlikta PVC esasli ABS bant ile kaplanmasi, gévde
parcalarinin krom c¢elik vida ve kavela ile tutturulmasi, modillerin PVC baslikli vida ile
birlestiriimesi, kapaklarin minimum 45kg. yik tasiyabilen cift yayli 2 ser Adet celik tas mentese ile
monte edilmesi, raflarin minimum U¢ sira PVC bash raf pimi ile tutturulmasi, raflarin her iki
yuzeyinin 0.35 mm. kalinlikta melamin ile kapali olarak yapiimasi, govde tasiyici ve tezgah tasiyici
elemanlarinin 1. Sinif keresteden imal edilmesi, Bazanin 19mm. kalinlikta yonga levhadan imal
edilmesi, alt cumbasina kanalli 1mm. kaliniginda PVC bant veya post forming olarak doénulerek
yapistiriimasi ve istenildiginde dolap altinin temizlenebilmesi icin gévde tasiyici ayaklarina polivinil
klorar klipsle tutturulmasi ¢cekmece tabaninin 8mm. yonga levhadan yapilmasi Ustd 0.35mm.
melamin kaplanmasi, kapak ve ¢ekmecelere zamak veya plastik kapli kulp takilmasi igin gerekli
her turli malzeme,iscilik, yatay ve disey tasima, bosaltma, alet ve edevat giderleri, nakliye,
muteahhit kar1 ve genel giderler fiyata dahildir.

MSB.660- 3 cm. Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Ustii Kaplamasi Yapilmasi

Mutfak vb. mahallerdeki tezgah lzerlerinin 3 cm. kalinliginda renkli mermer plaklardan maksimum
iki parca kullanilarak kaplanmasi, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden sipulrgelik konulmasi,
eviye boslugu agilmasi damlalik yapilmasi, mermer plak kenarlarinin pahlanmasi igin; isgilik, her
turll malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, isyerindeki yukleme, yatay ve dusey tagsimalar,
bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler fiyata dahildir. Stiptrgelikler hesaba dahildir.

8.26. iSTINAD DUVARI VE CEVRE iIHATALARI:

OZEL- Betonarme istinad Duvari Yapimi

Vaziyet planlarinda gosterilen yerlere, projelerinde belirtilen tip istinad duvarlarindan kot farkina
gore uygun olanlari yapilacak olup, her tirli malzeme, imalat, nakliye, iscilik, YUklenici kari ve
genel giderler teklif fiyatina dahildir.

Projelerinde istinad duvari belirtimeyen ancak yapim esnasinda kot farki olusan mahallerde 1/2
sev yaplilacaktir.

OZEL- Betonarme ihata Duvari Yapimi

Vaziyet planlarinda gosterilen yerlere projelerinde gosterildigi sekilde betonarme ihata duvari
yapilacak olup, bu duvarin Ust kisimlarinda projelerinde gdsterildigi sekilde belirli araliklarda
betonarme dikmeler olacak, dikme aralarinda ferforje parmaklik olacaktir. Parmakliklar 14x14 mm
kare (kenarlari bukumli) dovme demirden olacak, parmakligin alt Gst kisimlarindaki dairesel
motifler ise 12x12 mm kare (kenarlari bukimli) dévme demirden olacaktir. Parmaklik u¢ kisimlari
sari yaldiz boyali basak motifli olacaktir. Bu igler ile ilgili her tirli malzeme, imalat, nakliye, isgilik,
YUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Betonarme Direkli Kafes Telle Git Yapimi

Vaziyet planlarinda gdsterilen yerlere projelerinde gosterildigi sekilde 04.278/3A08 pozuna uygun
3,00 metre egik bagli betonarme direkler, 3 mm. kalinlik ve 5 x 5 cm. goz aralikli galvanizli kafes
teli ile gerekli gergi teli ve galvanizli dikenli telin is basinda hazirlanmasi, betonarme direklerinin
hazirlanmis cukurlara eksenden eksene 2.50 mt. ara ile arsa kdse noktalarinda bir adet ve git
boyunca da her 30 mt. de iki adet payanda direkleri ile takviyeli olarak dikilmesi, ¢it direkleri 40 x
40 x 50 cm. ve payanda direklerinin dipleri 60 x 60 x 50 cm. boyutunda 250 dz. beton igine
gbmuilmesi, galvaniz kafes telin dizglin gérinimUini sadlamak icin altta, Ustte ve ortada olmak
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Uzere Ug¢ sira 3 mm. kalinhginda gergi teli ile gerdiriimesi, Ust gergi telinin Gstlinden itibaren 3 sira
galvanizli dikenli tel ¢cekilmesi, himaye mintikasi girisimi saglamak igin tip projede gosterilen ebatta
ve tipte kapinin yerine monte edilmesi, kapiya kilit takilmasi igin her tirli malzeme, imalat, nakliye,
iscilik, YUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

Not:  Vaziyet planlarinda “istinad Duvari (Uzeri beton direkli kafes tel citli)” seklinde gésterilen
yerlerde, Oncelikle bu sarthame kapsaminda istinad duvarlari yapilacak, istinad duvarlarinin
Uzerine bu 6zel poz icerisinde tariflenen betonarme direkli kafes telle c¢it projelerdeki detaylara
uygun bir sekilde yapilacaktir. Bu isler ile ilgili her tlrli malzeme, imalat, nakliye, iscilik, Ylklenici
kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

Vaziyet planlarinda “istinad Duvar (lizeri ferforje parmaklikli)’ seklinde gdsterilen yerlerde,
bu sartname kapsaminda istinad duvarlari yapilacak, bu duvarin Ust kisimlarinda projelerinde
gOsterildigi  sekilde belirli araliklarda betonarme dikmeler olacak, dikme aralarinda ferforje
parmaklik olacaktir. Parmakliklar 14x14 mm kare (kenarlari bukimli) dévme demirden olacak,
parmakligin alt Gst kisimlarindaki dairesel motifler ise 12x12 mm kare (kenarlari bukimli) dévme
demirden olacaktir. Parmaklik ug kisimlari sari yaldiz boyali basak motifli olacaktir. Bu isler ile ilgili
her tlrli malzeme, imalat, nakliye, iscilik, YUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.27 TEMIZ SU, PiS SU, YANGIN HIiDRANT VE DRENAJ HATTI IMALATLARI:

Altyap! kanalizasyon borulari koruger boru olacaktir.

OZEL- Temiz su, pis su, yangin hidrant ve drenaj hatlarinin yapiminda, projelerde gdsterildigi
sekilde ve teknigine uygun olarak kum ve gakil serilmesi i¢in her tlrll is¢ilik, malzeme ve zayiatl, is
yerinde ylUkleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, yUklenici genel giderleri ve kari teklif fiyatina
dahildir.

OZEL- Buhar kiirlii, lastik contali, 500 Dz prefabrik muayene bacasi gévde yiiksekligi ayar
bilezigi ile baca teskili (H= 1.50 mt ye kadar degisken yiikseklikte ve 600 mm i¢ capinda)Poz
No: 08.1577 deki sartlar ve esaslar dahilinde imal edilmis veya satin alinmis, her turli deneyleri
yapilarak idare tarafindan kabul edilmis 0.62 mt. i¢ ¢apinda d=0.13 mt. et kalinliginda buhar kurlt
prefabrik muayene bacasi boyun bilezigi elemaninin baca kazi ¢ukuru kenarinda hazir hale
getiriimesi, TS 5434 ve diger ilgili standartlara uygun olan lastik contanin temin edilmesi, temin
edilen lastik conta ile baglanarak Ust Uste yerlestiriimesi Poz no: 08.1578 deki gibi sartlar ve
esaslar dahilinde imal edilmis veya satin alinmis her tirli deneyleri yapilarak idare tarafindan
kabul edilmis 0.62 mt. i¢c capinda d=0.13 mt. et kalinhdinda h;=1.50 mt yukseklige kadar, buhar
kurlG prefabrik muayene bacasi gergeve montaj elemaninin baca kazi gukuru kenarinda hazir hale
getiriimesi, TS 5434 ve diger ilgili standartlara uygun olan lastik contanin temin edilmesi, temin
edilen lastik contanin muayenesinden ve deneylerinin yapilmasindan sonra sizdirmaz halde
prefabrik cerceve montaj elemanin baslarinin lastik conta ile baglanarak yerlestiriimesi, (konik
veya boyun bilezigi elemani Gzerine) yerlestiriimis prefabrik eleman baslarinin ilgili standartlara
gbre sizdirmazlik tecribesinin yapiimasi igin gerekli her tirli masraf her tirlG isgilik, makina
ekipman, alet, edevat, yatay ve disey tasima, yukleme, bosaltma, malzeme ve zayiati giderleri ile
yuklenici kari ve genel giderleri teklif fiyatina dahildir.

NOT: Buhar kurll prefabrik muayene bacasi ¢ergceve montaj elemaninin satin alinmasi halinde;
cerceve montaj elemanina ait kum, cakil ve ¢imentonun santiye deposuna kadar tasinmasi ve bu
tasinmaya ait yukleme, bosaltma, istif bedelleri ile gergeve montaj elemaninin santiye deposundan
baca temel ¢ukuru kenarina kadar tasinmasi ve bu tasimaya ait ylikleme, bosaltma, istif bedelleri
teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Buhar kiirlii, lastik contali, 500 Dz prefabrik muayene bacasi gévde yiiksekligi ayar
bilezigi ile baca teskili (H= 1,50-3.00 mt arasinda degisken yiikseklikte ve 900 mm i¢
¢apinda)

Poz No: 08.1575/5-05.1575/6 deki sartlar ve esaslar dahilinde imal edilmis ve satin alinmis her
tirll deneyleri yapilarak idare tarafindan kabul edilmis 0.80-1,00. i¢ capinda d=0.13 mt et
kalinhginda buhar kirli prefabrik muayene bacasi govde yuksekligi ayar bilezigi elemaninin baca
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kazi gukuru kenarinda hazir hale getiriimesi baca kazi ¢ukur kenarindan alinip temel tabanina
indirilmesi, TS 5434 ve diger ilgili standartlara uygun olan lastik contanin temin edilmesi, temin
edilen lastik contanin muayenesinden ve deneylerinin yapilmasindan sonra (taban elemani veya
govde bilezigi Uzerinden itibaren) sizdirmaz halde prefabrik govde yuksekligi ayar bilezigi
elemaninin baca kazi gukuru kenarinda hazir hale getiriimesi baca kazi ¢ukuru kenarindan alinip
temel tabanina indiriimesi, TS-5434 ve diger ilgili standartlara uygun olan lastik contanin temin
edilmesi, temin edilen lastik contanin muayenesinden ve deneylerinin yapiimasindan sonra (taban
elemani veya govde bilezigi tUzerinden itibaren) sizdirmaz halde prefabrik gévde yuksekligi ayar
bilezigi eleman basinin lastik conta ile baglanarak yerlestiriimesi yerlestiriimis prefabrik eleman
baslarinin ilgili standartlara gére sizdirmazlik tecribesinin yapilmasi igin gerekli her tirli masraf
her tarld iscilik, makina, ekipman alet, edevat yatay ve disey tasima, yikleme, bosaltma, malzeme
ve zayiati giderleri ile yUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

NOT: 1) Buhar kurlu prefabrik muayene bacasinin satin alinmasi halinde; imalata ait kum, ¢akil ve
¢cimentonun santiye deposuna kadar tasinmasi ve bu tasimaya ait ylkleme, bosaltma, istif
bedelleri ile elemanlarin santiye deposuna ve santiye deposundan baca temel gukuru kenarina
kadar tasinmasi ve bu tasimaya ait ylikleme, bosaltma, istif bedelleri teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Buhar Kkiirlii, lastik contali, 500 Dz prefabrik muayene bacasi gévde yiiksekligi ayar
bilezigi ile baca tegkili (H= 3.00 mt ve yukarisi degisken yiikseklikte ve 1000 mm i¢ ¢apinda)
Poz No: 08.1576/1 - 08.1576/2 deki sartlar ve esaslar dahilinde imal edilmis veya satin alinmis,
her tarli deneyleri yapilarak idare tarafindan kabul edilmis 1000 mm. i¢ ¢apinda d= 0.13 mt et.
kalinhginda buhar kirli prefabrik muayene bacasi elemanlarinin baca kazi gukuru kenarinda hazir
hale getiriimesi baca kazi ¢ukuru kenarindan alinip temel tabanina indirilmesi, TS 5434 ve diger
ilgili standartlara uygun olan lastik contanin temin edilmesi, temin edilen lastik contanin
muayenesinden ve deneylerinin yapilmasindan sonra sizdirmaz halde prefabrik konik elemani
baslarinin lastik conta ile baglanarak govde bilezigi elemani Uzerine yerlestiriimesi yerlestiriimis
prefabrik eleman baslarinin ilgili standartlara gore sizdirmazlik tecribesinin yapilmasi i¢in gerekli
her tarli masraf her tirll iscilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay ve disey tasima ylkleme,
bosaltma, malzeme ve zayiati, giderleri ile yUklenici kari ve genel giderleri teklif fiyatina dahildir.
NOT: 1) Buhar kurlu prefabrik muayene bacasinin satin alinmasi halinde; imalata ait kum, ¢akil ve
¢imentonun santiye deposuna kadar tasinmasi ve bu tasimaya ait yilkleme, bosaltma, istif
bedelleri ile elemanlarin santiye deposuna ve santiye deposundan baca temel gukuru kenarina
kadar taginmasi ve bu tasimaya ait yukleme, bosaltma, istif bedelleri teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Kanalizasyon ingaatlarinda sfero dokiim baca kapag: yapilmasi ve yerine konulmasi
(kiiresel grafitli dokme demir)

idarece onanmis projesine gdre (menteseli, 200 derece acilimh, 3 kilitli, EPDM contali, paslanmaz
celik somun ve vidall) sfero dokim (kuresel grafitli dokme demir) 88 kg agirhiginda, agir trafik
yukune (40 ton) dayanimli baca kapaklarinin iglenerek hazirlanmasi, iki kat bitim kauguk esasli
boya ile boyanmasi, is yerine kadar tagsinmasi, yerine konulmasi igin her tirli masraf malzeme ve
zayiat alet, edevat ve masraflar, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir. Agirhk 88
(+/- 3)kg dir. Bu tolerans digina ¢ikan kapak kabul edilmez.

OZEL- Kanalizasyon ve yagmursuyu insaatlarinda; sfero dékiim 1zgara

idarece onanmis projesine sfero dokim (klresel grafitli dSkme demir), agir trafik yikine (40 ton)
dayanimh 1zgara kapaklarinin iglenerek hazirlanmasi, iki kat bitim kauguk esasli boya ile
boyanmasi, is yerine kadar tasinmasi, yerine konulmasi icin her tirli masraf malzeme ve zayiati
alet, edevat ve masraflar, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

i.B.12.2202 (iller Bankasi) @200 mm ANMA GAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALIZASYON
BORUSUNUN DOSENMESI

Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esasli koruge kanalizasyon borularinin temin edilmesi,
dosenmeden 6nce her tarli deneyi ve muayenesi yapilmis olarak hendek kenarinda veya
konulacag! yerde hazirlanmig, HDPE koruge borularin diz isgi ile hendek igerisine indirilmesi,
sartnamesine ve ilgili standartlara goére yerlestirimesi, TS EN 681/1 ve diger ilgili standartlara
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uygun olarak lastik contanin temin edilmesi, temin edilen lastik contanin muayenesinin ve
deneylerinin yapilmasindan sonra sizdirmaz halde boru baglarinin manson ve conta ile
baglanmasi, désenmis boru baslarinin veya boru hattinin ilgili standartlara gére sizdirmazlik
tecribesinin yapilmasi igin, gerekli her turlu baglanti elemani ve muteferrik pargalari ile malzeme
ve zayiatl, deney dahil iscilik her tirli masraf, ara¢c ve gere¢ giderleri, yatay, dusey tasima,
yukleme, bosaltma ile mateahhit kari ve genel giderler teklif fiyata dahildir. (borunun fabrikadan is
basina kadar tagsinmasi ile bu tagimaya ait yikleme, bosaltma ve istif bedeli de dahildir.

204.201/c o 32,40,50,63 1.8mm.SERT PVC iCME SUYU BORU

TS 274 EN 1452’ye uygun sert PVC igmesuyu borularinin igsyerinde temini ve ge¢gme muflu olarak
yerine montaji (bina digina topraga), kazi, dolgu, yastik kumlamasi, tesbit betonlari i¢in gerekli her
turll malzeme, iscilik, YUklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

8.27 DIGER:

OZEL- Dilatasyona 3 cm kalinlikta xps konulmasi

Projesinde gosterilen yerlerde insaat imalat dilatasyonlarinda genlesme aralidini doldurmak
maksadiyla 3 cm kalinliginda, 14 kg/m?® yogunlukta polistren levha (XPS) yerlestiriimesi igin gerekli
her tarld isgilik, malzeme, Yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

OZEL- Gift Kat Polietilen Serilmesi: Sikistinlmig dolgu iizerine gift kat polietilen serilmesi
(polietilen kalinh@i tek katta minimum 0,50 mm olacaktir.), ek yerlerinin en az 10 cm bindirilmesi
icin insaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagsima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati,
iscilik, arag ve gerecg giderleri, yuklenici kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

MSB.325/C - Kuvars-Kround agregali yiizey sertlestirici yapilmasi (Gri)

Beton, Uzerine ¢ikildiginda, en ¢ok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda, Kuvars-Kround
agregali ylzey sertlestirici 5 kg/m2 olarak yiuzeye homojen bir sekilde, min iki asamada (2/3 ve
1/3) oraninda serpilecektir. Birinci asamada serpilen malzeme, tahta mala ve helikopter tepsi
perdahi ile yerlestirildikten sonra ikinci asama malzeme ylzeye serpilecek ve tepsi perdahinin
ardindan, beton ylzey uzerinde yurinecek kadar sertlestiginde helikopter mala perdahi
yapilacaktir. Daha sonra kiur malzemesi, beton yuzeyinin parlakligini kaybetmesinin ardindan,
beton icerisine derinlemesine isleyerek emprenye eden, tozumaz, kaymaz ve asinmaz sert bir
yuzey olusturan, tek bilesenli, solvent icermeyen, yanmaz, film tabakasi olusturmayan ylzey
koruyucu kir malzemesi olarak 0,200 kg/m2 olacak sekilde, firga, rulo ile veya puskurtme seklinde
yuzeye uygulanmasi yapilacaktir. Tum bu igler icin gerekli, her turli malzeme ve zayiat, isgilik,
muteahhit kari ve genel giderler teklif fiyatina dahildir.

9. NAKLIYELER

ingaat isleri ile ilgili santiyeye gelecek (demir, gimento, stablize, kum gakil vb) ve santiyeden
gidecek (hafriyat, moloz vb) malzemelere ait nakliye bedelleri teklif fiyatina dahildir.
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